USLUGI PROJEKTOWE ul. Brandowskiego 8a, 63-200 Jarocin
LESZEK SKRZYPCZAK

KOSZTORYS SLEPY DO OFERTOWANIA

Klasyfikacja rob6t wg. Wspélnego Stownika Zamoéwien
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog

NAZWA INWESTYCJI : Budynki mieszkalne wielorodzinne - zagospodarowanie terenu
ADRES INWESTYCJI : Jarocin, ul. Siedleminska dz. nr 835/5, 835/7

INWESTOR : Jarocinskie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0.
ADRES INWESTORA : ul. T. Kosciuszki 18, 63-200 Jarocin

SPORZADZIL. KALKULACJE : inz. Leszek Skrzypczak

DATA OPRACOWANIA : 23.05.2017

Warto$¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

23.05.2017



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiot inwestycji: Budynki mieszkalne wielorodzinne - zagospodarowanie terenu.
Inwestor: Jarocinskie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z o.0.

Adres budowy: dz. nr 835/5, 835/7 obreb Ciswica, Jarocin, ul. Siedleminska, gmina Jarocin

Zakres prac:

roboty przygotowawcze i ziemne - zebranie ziemi urodzajnej z wywozem urobku;

- profilowanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni;

- wartswy podsypkowe piaskowe;

- podbudowa ttuczniowa na drogach i parkingach;

- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 6cm na podsypce cementowo piaskowej na chodnikach i tarasach;
- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej na drogach i parkingach;
- obrzeza betonowe 30x8 na podsypce cementowo-piaskowej;

- krawezniki 15x30 i 15x22 na fawie betonowej z oporem;

- cieki z kostki na tawie betonowej.

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 7855 Uzytkownik: Zbigniew Kowandy



PRZEDMIAR

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 7855 Uzytkownik: Zbigniew Kowandy

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1 Chodniki, tarasy
11 Roboty ziemne
1|KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg | m?
d.1./0126-01 spycharek
1
(3.20*2.80*2+5.80*9.54-2.60*3.00+(2.60+5.80)/2*8.50)*18+169.70*1.50*2 m?2 2329.84
RAZEM 2329.84
2|KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek zim?2
d.1./0126-02 kazde dalsze 5 cm grubosci
1
(3.20*2.80*2+5.80*9.54-2.60*3.00+(2.60+5.80)/2*8.50)*18+169.70*1.50*2 m?2 2329.84
RAZEM 2329.84
3|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-Ill|m3
d.1./0212-07 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samp-
1 wytadowczymi na odl.do 1 km
((3.20*2.80*2+5.80*9.54-2.60*3.00+(2.60+5.80)/2*8.50)*18+169.70*1.50*2)*0.20 m3 465.97
RAZEM 465.97
4/KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 knm?3
d.1./0214-04 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-1V
1 Krotnos¢ = 8
((3.20*2.80*2+5.80*9.54-2.60*3.00+(2.60+5.80)/2*8.50)*18+169.70*1.50*2)*0.20 m3 465.97
RAZEM 465.97
1.2 Podbudowa, obrzeza
5/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubos¢ warstwy po za- | m?
d.1./0105-01 geszczeniu
2
(3.20*2.80*2+5.80*9.54-2.60*3.00+(2.60+5.80)/2*8.50)*18+169.70*1.50*2 m?2 2329.84
RAZEM 2 329.84
6/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm grubo$é |m?2
d.1./0105-02 warstwy po zageszczeniu
2 Krotnos¢ = 12
(3.20*2.80*2+5.80*9.54-2.60*3.00+(2.60+5.80)/2*8.50)*18+169.70*1.50*2 m?2 2329.84
RAZEM 2329.84
7/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z |m
d.1./0407-05 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
2
(2.80*2*2+3.20*2+1.60*2+8.65*2)*18+169.70*2 m 1025.20
RAZEM 1025.20
1.3 Nawierzchnia
8/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce m?2
d.1./0511-02 cementowo-piaskowe;j
3
(3.20*2.80*2+5.80*9.54-2.60*3.00+(2.60+5.80)/2*8.50)*18+169.70*1.50*2 m?2 2329.84
RAZEM 2329.84
2 Drogi, parkingi
21 Roboty ziemne
9/KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg | m?
d.2./0126-01 spycharek
1
169.70*16.30+20.00*20.00+13.00*3.00*2 m?2 324411
RAZEM 3 244.11
10|KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek zim?2
d.2./0126-02 kazde dalsze 5 cm grubosci
1
169.70*16.30+20.00*20.00+13.00*3.00*2 m?2 324411
RAZEM 3 244.11
11|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w  |m?3
d.2./0206-04 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do
1 1km
(169.70%16.30+20.00*20.00+13.00*3.00*2)*0.20 m?3 648.82
RAZEM 648.82
12|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-Ill|m3
d.2./0212-07 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samp-
1 wytadowczymi na odl.do 1 km
(169.70%16.30+20.00*20.00+13.00*3.00*2)*0.20 m?3 648.82
RAZEM 648.82
13|KNR 2-01 Nakitady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 knm?3
d.2./0214-04 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-1V
1
(169.70%16.30+20.00*20.00+13.00*3.00*2)*0.40 m?3 1297.64
RAZEM 1 297.64
2.2 Podbudowa, krawezniki
14|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne ng m?2
d.2./0103-04 wierzchni w gruncie kat. I-IV T
2




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
169.70*5.00*2+169.70*6.00+20.00*20.00+13.00*2.70*2 m?2 3185.40
RAZEM 3185.40
15|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 6 cm grubo$é po zageszczeni|m?
d.2./0106-03
2
169.70*5.00*2+169.70*6.00+20.00*20.00+13.00*2.70*2 m?2 3185.40
RAZEM 3185.40
16|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1 cm grubo$d m?2
d.2./0106-04 po zageszczeniu
2 Krotnos¢ = 4
169.70*5.00*2+169.70*6.00+20.00*20.00+13.00*2.70*2 m?2 3185.40
RAZEM 3185.40
17|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 1m?2
d.2./0114-05 cm
2
169.70*4.70*2+169.70*6.00+20.00*20.00+13.00*2.70*2 m?2 3 083.58
RAZEM 3 083.58
18/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu {m?2
d.2./0114-07 cm
2
169.70*4.70*2+169.70*5.60+20.00*20.00+13.00*2.70*2 m?2 3015.70
RAZEM 3 015.70
19|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2.|0402-04
2
0.06*(169.70*2+7.00*2+20.00*3+13.00*2*2+3.00*2+169.70*2) m?3 48.65
RAZEM 48.65
20|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.2./0402-03
2
0.02*169.70*2 m?3 6.79
RAZEM 6.79
21|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementow(m
d.2./0403-03 piaskowej
2
169.70*2+7.00*2+20.00*3+13.00*2*2+3.00*2 m 471.40
RAZEM 471.40
22|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowojm
d.2./0403-05 piaskowej
2
169.70*2 m 339.40
RAZEM 339.40
23 Nawierzchnia
23|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce m?2
d.2./0511-03 cementowo-piaskowe;j
3
169.70*4.85*2+169.70*5.60 m?2 2 596.41
RAZEM 2 596.41
24|KNR 2-31 Sciek z dwéch rzedéw kostki brukowej betonowej grubo$é 8 cm na podsypce ce{m?
d.2./0511-03 mentowo-piaskowe;j
3|analogia
169.70*0.20*2 m?2 67.88
RAZEM 67.88

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 7855 Uzytkownik: Zbigniew Kowandy




KOSZTORYS SLEPY DO OFERTOWANIA

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Chodniki, tarasy
11 Roboty ziemne
1|KNR 2-01 0126- Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboscim? 2329.84
d.1.1/01 do 15 cm za pomocg spycharek
2|KNR 2-01 0126-| Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoci m?2 2329.84
d.1.1/02 spycharek - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
3/KNR 2-01 0212-| Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi |m3 465.97
d.1.1|07 0.60 m3 w ziemi kat.I-1ll uprzednio zmagazynowanej w
hatdach z transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi na odl.do 1 km
4|KNR 2-01 0214-| Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 k|m?3 465.97
d.1.1|04 transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi
po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-1V
Krotnos¢ = 8
Razem dziat: Roboty ziemne
1.2 Podbudowa, obrzeza
5/KNR 2-31 0105-| Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3cm | m? 2329.84
d.1.2/01 grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
6/ KNR 2-31 0105-| Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazd m?2 2329.84
d.1.2|02 dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 12
7|KNR 2-31 0407-| Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m 1025.20
d.1.2|05 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg ce
mentowg
Razem dziat: Podbudowa, obrzeza
1.3 Nawierzchnia
8/KNR 2-31 0511-| Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm|m? 2329.84
d.1.3/02 na podsypce cementowo-piaskowej
Razem dziat: Nawierzchnia
Razem dziat: Chodniki, tarasy
2 Drogi, parkingi
21 Roboty ziemne
9/KNR 2-01 0126-| Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci m?2 3244 11
d.2.1/01 do 15 cm za pomocg spycharek
10| KNR 2-01 0126~ Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoci m?2 3244 11
d.2.1/02 spycharek - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
11|KNR 2-01 0206- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi ¢m3 648.82
d.2.1|04 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z transportem urobku samo-
chodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km
12| KNR 2-01 0212-| Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi |m3 648.82
d.2.1|07 0.60 m3 w ziemi kat.I-1ll uprzednio zmagazynowanej w
hatdach z transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi na odl.do 1 km
13| KNR 2-01 0214- Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 k|m?3 1297.64
d.2.1|04 transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi
po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-IV
Razem dziat: Roboty ziemne
2.2 Podbudowa, krawezniki
14| KNR 2-31 0103- Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod |m?2 3185.40
d.2.2/04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. -1V
15|KNR 2-31 0106- Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 6 cm |m?2 3185.40
d.2.2/03 grubos$¢ po zageszczeniu
16| KNR 2-31 0106- Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - za kaz m?2 3185.40
d.2.2|04 dy dalszy 1 cm grubos$é po zageszczeniu
Krotnos¢ = 4
17|KNR 2-31 0114-| Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o gruim? 3083.58
d.2.2/05 bosci po zageszczeniu 15 cm
18| KNR 2-31 0114-| Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grufm? 3015.70
d.2.2/07 bosci po zageszczeniu 8 cm
19| KNR 2-31 0402-|tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 48.65
d.2.2/04
20|KNR 2-31 0402-|tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3 6.79
d.2.2/03
21|KNR 2-31 0403-|Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm |m 471.40
d.2.2/03 na podsypce cementowo-piaskowej
22|KNR 2-31 0403-|Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm nim 339.40
d.2.2/05 podsypce cementowo-piaskowej
Razem dziat: Podbudowa, krawezniki
23 Nawierzchnia
23|KNR 2-31 0511- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm|m? 2596.41
d.2.3/03 na podsypce cementowo-piaskowej

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 7855 Uzytkownik: Zbigniew Kowandy




KOSZTORYS SLEPY DO OFERTOWANIA

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
24| KNR 2-31 0511-|Sciek z dwdch rzedéw kostki brukowej betonowej grubog m?2 67.88
d.2.3/03 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
analogia

Razem dziat: Nawierzchnia

Razem dziat: Drogi, parkingi

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Stownie:

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 7855 Uzytkownik: Zbigniew Kowandy




TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

Chodniki, tarasy

Roboty ziemne

Podbudowa, obrzeza

Nawierzchnia

JEE ) Y
NWN ==

Drogi, parkingi

21

Roboty ziemne

Podbudowa, krawezniki

2.3

Nawierzchnia

RAZEM

Stownie:

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 7855 Uzytkownik: Zbigniew Kowandy




KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH

0.0018m?3/m?

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 7855 Uzytkownik: Zbigniew Kowandy

Lp. Podstawa Opis jm | Naklady Koszt
jedn.
1 Chodniki, tarasy
11 Roboty ziemne
1|KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o| m?2
d.1.1/0126-01 grubosci do 15 cm za pomoca spycharek
obmiar =2329.84 n2
~R--
1* robocizna r-g 12.2386
0.0055*0.955=0.005253r-g/n2
~S -
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 5.8246
0.0025m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
2|KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za m?2
d.1.1/0126-02 pomocg spycharek - dodatek za kazde dalsze 5
cm grubosci
obmiar =2329.84 n2
~R--
1* robocizna r-g 4.2287
0.0019*0.955=0.001815r-g/n2
~S -
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 1.8639
0.0008m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
3|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsie-| m3
d.1.1/0212-07 biernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-ll uprzednio zma-
gazynowanej w hatdach z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odl.do 1
km
obmiar = 465.97 n3
~R--
1* robocizna r-g 15.9828
0.0343r-g/m3
~S -
2* koparka gasienicowa 0.60 m3 m-g 19.5241
0.0419m-g/m3
3* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 11.1367
0.0239m-g/m?
4* samochod samowytadowczy 5-10 t m-g 46.2708
0.0993m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
4/KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpocz{ m3
d.1.1/0214-04 te 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi po drogach utwardzonych
ziemi kat.llI-IV
Krotnos¢ = 8
obmiar = 465.97 n3
~S -
1* samochod samowytadowczy 5-10 t m-g 39.8870
0.0107*8=0.0856m-g/n’3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1.2 Podbudowa, obrzeza
5/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym 1 m?2
d.1.2|/0105-01 3 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
obmiar =2329.84 n2
~R--
1* robocizna r-g 287.0363
0.1232r-g/m?2
M -
2* piasek m3 86.2041
0.037m3/m2
3* woda m3 4.1937




KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH

Lp. Podstawa Opis jm | Naklady Koszt
jedn.

4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(0od M)

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

6/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym 1 m?2
d.1.2|0105-02 za kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ warstwy po za-
geszczeniu

Krotnos¢ = 12
obmiar =2329.84 n?

~R--
1* robocizna r-g 232.0521
0.0083*12=0.0996r-g/n2

M -
2* piasek m3 343.8844
0.0123*12=0.1476n3/m?2
3* woda m3 16.7748
0.0006*12=0.0072nr3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

7|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m
d.1.2|0407-05 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin zaprawg cementowg

obmiar =1025.20 m

~R--

1* robocizna r-g 284.0829
0.2771r-g/m
M -

2* obrzeza betonowe 30x8 cm m | 1045.7040
1.02m/m

3* piasek m3 5.6386
0.0055m3/m

4* cement t 1.6403
0.0016t/m

5* woda m3 1.4353
0.0014m3/m

6* materiaty pomocnicze % 0.5000

0.5%(od M)

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

1.3 Nawierzchnia
8/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gru- | m?2
d.1.3/0511-02 bos¢ 6 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j

obmiar =2329.84 n?

~R--

1* robocizna r-g | 2875.4885
1.2342r-g/m?
M -

2* kostka brukowa 6 cm szara m2 | 2 388.0860
1.025m2/m?

3* piasek m3 183.5914
0.0788m3/m?

4* cement t 27.2591
0.0117t/m2

5* woda m3 60.5758
0.026m3/m?

6* materiaty pomocnicze % 0.5000

0.5%(od M)

~S -

7 wibrator powierzchniowy m-g 302.8792
0.13m-g/m?

8* pita do ciecia kostki m-g 58.2460
0.025m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

2 Drogi, parkingi

21 Roboty ziemne

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 7855 Uzytkownik: Zbigniew Kowandy



KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH

0.0107m-g/m3

Lp. Podstawa Opis jm | Naklady Koszt
jedn.
9/KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o| m?2
d.2.1/0126-01 grubosci do 15 cm za pomoca spycharek
obmiar = 3244.11 n2
~R--
1* robocizna r-g 17.0413
0.0055*0.955=0.005253r-g/n2
~S -
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 8.1103
0.0025m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
10|KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za m?2
d.2.1/0126-02 pomocg spycharek - dodatek za kazde dalsze 5
cm grubosci
obmiar = 3244.11 n2
~R--
1* robocizna r-g 5.8881
0.0019*0.955=0.001815r-g/n2
~S -
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 2.5953
0.0008m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
11|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsie-| m3
d.2.1/0206-04 biernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z trans-
portem urobku samochodami samowytadowczy-
mi na odlegto$é do 1 km
obmiar = 648.82 n3
~R--
1* robocizna r-g 105.2386
0.1622r-g/m3
~S -
2* koparka gasienicowa 0.60 m3 m-g 29.9106
0.0461m-g/m?3
3* samochod samowytadowczy 5-10 t m-g 67.6719
0.1043m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
12|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsie-| m3
d.2.1/0212-07 biernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-ll uprzednio zma-
gazynowanej w hatdach z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odl.do 1
km
obmiar = 648.82 n3
~R--
1* robocizna r-g 22.2545
0.0343r-g/m3
~S -
2* koparka gasienicowa 0.60 m3 m-g 27.1856
0.0419m-g/m3
3* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 15.5068
0.0239m-g/m?
4* samochod samowytadowczy 5-10 t m-g 64.4278
0.0993m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
13|KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpocz{ m3
d.2.1/0214-04 te 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi po drogach utwardzonych
ziemi kat.llI-IV
obmiar = 1297.64 n3
~S -
1* samochod samowytadowczy 5-10 t m-g 13.8847

Cena

Razem koszty bezposrednie:

jednostkowa:
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Lp. Podstawa Opis jm | Naklady Koszt
jedn.
2.2 Podbudowa, krawezniki
14|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podto{ m?
d.2.2|0103-04 za pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kat. I-1V
obmiar = 3185.40 n2
~R--
1* robocizna r-g 8.9191
0.0028r-g/m?
M -
2* woda m3 15.9270
0.005m3/m2
~S -
3* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 13.6972
0.0043m-g/m?2
4* spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 12.4231
0.0039m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
15|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznig m?2
d.2.2|0106-03 - 6 cm grubos¢ po zageszczeniu
obmiar = 3185.40 n2
~R--
1* robocizna r-g 18.7939
0.0059r-g/m?
M -
2* piasek m3 235.0825
0.0738m3/m2
3* woda m3 15.9270
0.005m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
~S -
5* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 13.0601
0.0041m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
16|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznig m?2
d.2.2|0106-04 - za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ po zageszczeniu
Krotnos¢ = 4
obmiar = 3185.40 n2
~R--
1* robocizna r-g 1.2742
0.0001*4=0.0004r-g/r2
M -
2* piasek m3 156.7217
0.0123*4=0.0492n3/m?2
3* woda m3 10.1933
0.0008*4=0.0032n3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
~S -
5* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 8.9191
0.0007*4=0.0028m-g/n*2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
17|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dol, m?2
d.2.2|0114-05 na o grubosci po zageszczeniu 15 cm
obmiar = 3083.58 n2
~R--
1* robocizna r-g 102.6832
0.0333r-g/m?
M -
2* tluczen kamienny niesortowany t 981.1952
0.3182t/m?




KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH

Lp. Podstawa Opis jm | Naklady Koszt
jedn.
3* woda m3 46.2537
0.015m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000

0.5%(od M)

~S -

5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 8.3257
0.0027m-g/m?2

6* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 119.3345

0.0387m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

18/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gén m?2
d.2.2|0114-07 na o grubosci po zageszczeniu 8 cm
obmiar =3015.70 n2

~R--

1* robocizna r-g 91.6773
0.0304r-g/m?2
M -

2* tluczen kamienny niesortowany t 511.7643
0.1697t/m?

3* miat kamienny t 43.1245
0.0143t/m?

4* woda m3 24.1256
0.008m3/m?2

5* materiaty pomocnicze % 0.5000

0.5%(od M)

~S -

6* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 7.5393
0.0025m-g/m?2

7 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 77.2019

0.0256m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

19|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2.2/0402-04

obmiar = 48.65 n3
~R--

1* robocizna r-g 438.8230
9.02r-g/md3
M -

2* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.1lI m3 1.9460
0.04m3/m3

3* piasek m3 13.1355
0.27m3/m3

4* woda m3 22.8655
0.47m3/m3

5* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M2+M3+M4)

6* mieszanka betonowa m3 50.5960
1.04m3%m3

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

20|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.2.2/0402-03

obmiar =6.79 n3
~R--

1* robocizna r-g 67.0852
9.88r-g/md
M -

2* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.1lI m3 0.2037
0.03m3/m3

3* piasek m3 2.3086
0.34m3/m3

4* woda m3 3.1913
0.47m3/m3

5* materiaty pomocnicze % 0.5000

0.5%(od M2+M3+M4)
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Lp. Podstawa Opis jm | Naklady Koszt
jedn.

6* mieszanka betonowa m3 7.0616
1.04m3/m3

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

21|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach m
d.2.2|0403-03 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej

obmiar =471.40 m
~R--

1* robocizna r-g 202.2306
0.429r-g/m
M -

2* krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm m 480.8280
1.02m/m

3* piasek m3 5.9868
0.0127m3/m

4* cement t 1.8385
0.0039t/m

5* woda m3 1.9799
0.0042m3/m

6* materiaty pomocnicze % 0.5000

0.5%(od M)

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

22|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach m
d.2.2|0403-05 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej

obmiar =339.40 m
~R--

1* robocizna r-g 110.4747
0.3255r-g/m
M -

2* krawezniki drogowe betonowe 12x25 cm m 346.1880
1.02m/m

3* piasek m3 3.7673
0.0111n3/m

4* cement t 1.0861
0.0032t/m

5* woda m3 1.3915
0.0041m3/m

6* materiaty pomocnicze % 0.5000

0.5%(od M)

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

23 Nawierzchnia
23|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gru- | m?2
d.2.3/0511-03 bos$¢ 8 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j

obmiar =2596.41 n?

~R--

1* robocizna r-g | 3383.6415
1.3032r-g/m?
M -

2* kostka brukowa 8 cm szara m2 | 2661.3203
1.025m2/m?

3* piasek m3 212.3863
0.0818m3/m2

4* cement t 30.3780
0.0117t/m2

5* woda m3 70.1031
0.027m3/m?

6* materiaty pomocnicze % 0.5000

0.5%(od M)

~S -

7 wibrator powierzchniowy m-g 337.5333
0.13m-g/m?

8* pita do ciecia kostki m-g 64.9103
0.025m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
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Lp. Podstawa Opis jm | Naklady Koszt
jedn.
24|KNR 2-31 Sciek z dwéch rzeddw kostki brukowej betonowg m?2
d.2.3/0511-03 grubos$é 8 cm na podsypce cementowo-piasko-
analogia wej

obmiar = 67.88 n2

~R--

1* robocizna r-g 88.4612
1.3032r-g/m?
M -

2* kostka brukowa 8 cm szara m?2 69.5770
1.025m2/m2

3* piasek m3 5.5526
0.0818m3/m?

4* cement t 0.7942
0.0117t/m2

5* woda m3 1.8328
0.027m3/m?

6* materiaty pomocnicze % 0.5000

0.5%(od M)

~S -

7 wibrator powierzchniowy m-g 8.8244
0.13m-g/m?

8* pita do ciecia kostki m-g 1.6970
0.025m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
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