Zalacznik nr 8
Wytyczne do projektu

1. Lokalizacja

- nr ewidencyjny dziatek nr 952/16, 951/2, 954/19, 956/2 (pow. taczna dziatek ~19000 m?)
- 63-200 Jarocin, os. Rzeczypospolitej

2. Opis projektowanych budynkéw
a)charakterystyka ogdlna:

- budynek parterowy bez poddasza uzytkowego, z garazami

- dach dwuspadowy,

- tarasy (ogrody zielone) na ostatniej kondygnacji o powierzchni ok. 15m2

- bryla architektoniczna, uktad funkcjonalny — zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego a takze korespondujgcy z sgsiednig zabudowa,

- budynek posiadaé bedzie dwa wejscia, jedno z boku oraz drugie przez bramg garazows,
- warunki uzytkowe zgodnie z przeznaczeniem obiektu,

- budynek uzytkowy 2-kondygnacyjny z zagospodarowanym dachem plaskim (dach
zagospodarowany)

b) micjsca parkingowe

-przewiduje si¢ ilo$¢ miejsc zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
(micjsca postojowe w garazach oraz na zewnatrz budynkow)

3. Opis konstrukcji

- budynki w konstrukcji tradycyjnej |

- budynki jednoklatkowe z winda od poziomu garazy

- posadowione bezpogrednie za pomocg taw i stup fundamentowych

- fundamenty wykonane na tawach i stopach fundamentowych zelbetowych
- $ciany zewngtrzne z gazobetony lub pustakéw ceramicznych

- nadproza nad otworami w technologii zelbetowej

4. Wyposazenie instalacyjne
- wszystkie niezbedne instalacje — do uzgodnienia z inwestorem
5. Opis rob6t budowlanych

- dach w konstrukcji drewnianej — wielospadowej

- pokrycie dachowe — dachdwka karpiéwka

- projektuje si¢ posadzke na gruncie

- izolacje $cian zewnetrznych ze styropianu lub welny mineralne;

- izolacje $cian fundamentowych — styrodur AQUA

- izolacja na gruncie ze styropianu gr 10cm EPS 200

- izolacje dachu z welny mineralnej lub styropianu gr. 28 cm.

- izolacja na tawach fundamentowych — 2x papa asf. na lepiku na goraco

- izolacja na Scianie zewnetrznej przyziemia nad terenem zwigzana z cokolem budynkn w



postaci 2x papa asfaltowa na lepiku na gorgco lub inne rozwigzanie systemowe

-w przypadku stwierdzenia niesprzyjajacych warunkéw wodnych nalezy zastosowaé izolacje
przeciwwodna

-izolacja pionowa $cian fundamentowych zewnetrznych od fundamentéw do polaczenia z
izolacjg pozioma w cokole budynku wykonana z powlokowych mas bitumicznych (trzykrotna
powtoka) lub lepik asfaltowy na goraco lub abizol

-w nowo projektowanych budynkach nalezy zapewni¢ wiasciwi klimat akustyczny poprzez

- zastosowanie przegrdd o odpowiedniej izolacyjnosci akustycznej

6. Opis robot wykonczeniowych

-wykonczenie mieszkan (podlogi i posadzki, sufity, §ciany wewnetrzne itd.) — zostang
ustalone na etapie projektu budowlanego

-§ciany zewnetrzne wykonczone deskowaniem

-iciany zewngtrzne na granicy z dzialka sasiednia wykonczone plytkami kamiennymi
-parapety wewnetrzne tworzywowe — ustalié na etapie realizacji

-parapet zewnetrzny z blachy tytan-cynk kolor zostanie dobrany etapie realizacji szczegdhu
-wszelkie opierzenia (attyki, mury, itp.) z blachy tytan- cynk, kolor zostanie dobrany etapie
realizacji szczegdhu

-rynny jako systemowe — schowane w dachu

-bramy do ustalenia na etapic projektu budowlanego

7. Inne elementy wyposazenia budynku i matej architektury

-na terenie planuje si¢ budowe regularnych oczek wodnych, faweczek, zieleni oraz placu
zabaw dla dzieci '

-przewiduje si¢ takze matg architekture w czedei pierwszego pietra nad czegécig garazows
8. Gabaryty obicktow

-cztery budynki 4-5 kondygnacji po 16 lub wigcej mieszkan w kazdym

-trzy budynki 6-7 kondygnacji po 24 lub wigcej mieszkan w kazdym

-mieszkania o powierzchni od 40m? do 100m? (mieszkania dwupoziomowe na ostatniej
kondygnacji, antresola lub petna zabudowa) - szczeg6lowa powierzchnia mieszkarn do
uzgodnienia na etapie projektowania

-mieszkania dwupoziomowe na ostatniej kondygnacji — antresola lub pelna zabudowa

- budynek uzytkowy: 2-kondygnacyjny o min. powierzchni uzytkowej 750 m2, dach ptaski
zagospodarowany

9. Infrastruktura

-instalacje — do uzgodnienia na etapie projektowania

-woda opadowa - do uzgodnienia na etapie projektowania

- odprowadzanie nieczystosci stalych — do uzgodnienia na etapie projektowania
- zagospodarowanie terenu wokol budynkéw zgodnie z rzutem graficznym

10. Wizualizacja

Wrykonanie fotorealistycznych wiznalizacji 3D wszystkich typéw mieszkan z aranzacjami
pomieszczen oraz zagospodarowania terenu z widokiem z kazdej strony projektowanego



osiedla (w tym widok z géry) w wysokiej rozdzielczosci dostosowane] pod druk
wielkoformatowy (4000x2500 pixeli i druk do 5x2,5m).

Zalgczniki:

1. Mapa zasadnicza
2. Rzuty graficzne
3. MPZP







