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OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipcal994 r. — Prawo budowlane (teks
jednolity z 2010 r. Dz.U. Nr 243, poz.1623 z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt
wykonawczy — instalacji wewnetrznej elektrycznej, odgromowej, tablic rozdzielczych w
obiekcie — rozbudowa z przebudowa budynku zamieszkania zbiorowego - Dom Rencisty
w miejscowosci Jarocin ulica Zaciszna, dzialka nr 341/11, 341/12, gmina Jarocin -

zmiany w trakcie budowy sporzadzony zostal zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej.

Opracowanie jest kompletne i zapewnia spetnienie celéw dla ktérych zostatlo wykonane.



OPIS TECHNICZNY

1.Podstawa opracowania dokumentaciji.

Niniejsza dokumentacja zostata opracowana w oparciu o :
- zlecenie inwestora
- inwentaryzacj¢ przeprowadzong w terenie i podktady geodezyjne

- obowigzujace przepisy budowy i normy

I1.Tres¢ dokumentaciji.

Dokumentacja stanowi projekt wykonawczy na wykonanie instalacji wewnetrznej
elektrycznej, odgromowej, tablic rozdzielczych w obiekcie - budynek
zamieszkania zbiorowego - Dom Rencisty rozbudowa w miejscowosci Jarocin
ulica Zaciszna, dzialka 341/11, 341/12, gmina Jarocin - zmiany w trakcie
budowy. Zgodnie z przeznaczeniem obiektu energia elektryczna uzywana bedzie do
oswietlenia, zasilania obwodow gniazd wtyczkowych 1-fazowych.

II1.Zakres projektu.

- tablice rozdzielcze
- instalacja oswietlenia
- instalacja o§wietlenia awaryjnego

- instalacja gniazd 1-fazowych

1V.Zasilanie obiektu.

Zasilanie w/w obiektu w energi¢ elektryczng odbyw¢ si¢ bedzie z istniejacego
przytacza i uktadu pomiarowego zlokalizowanego w istniejacej czesci budynku.



V.Wewnetrzna linia zasilajgca.

Wewngetrzng lini¢ zasilajaca od istniejacej rozdzielni gtéwnej RG do projektowane;]
tablicy rozdzielczej TR na parterze nalezy wykona¢ polaczenia przewodami 5 x
LYd(l x 16) mm® wg. zataczonego schematu. Dla zasilania TR na pictrze nalezy
wykona¢ potaczenie przewodami YDYpzo 5 x 10 mm?® z projektowanej tablicy
rozdzielczej na parterze. W istniejacej rozdzielni gtéwnej w.l.z. do TR na parterze
zabezpieczy¢ wkladkami 40 A. Natomiast w tablicy rozdzielczej na parterze
zanezpieczy¢ wewnetrzng lini¢ zasilajacg do TR na pietrze wktadkimi 32 A.

VI.Instalacja oswietleniowa i gniazd 1-fazowych.

6.1. Oswietlenie .

Instalace os$wietleniowg w mieszkaniach wykona¢ przewodami YDYpzo 3 x 1,5
mm?/750V uktadanymi podtynkowo. Zataczanie oswietlenia odbywac si¢ bedzie za
pomoca wylacznikdw usytuowanych przy wejsciu do kazdego pomieszczenia.
Zastosowac instalacj¢ podtynkowa z osprzetem podtynkowym o stopniu ochrony:
IP20 - pokoje, kuchnie, IP44 — tazienki. Wszystkie dane odno$nie rodzajéw
przewoddw, osprzgtu i1 sposobu ulozenia zostaly zamieszczone takze na planie
instalacji i schemacie zasilania.

0.2 Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne.

W oznaczonych miejscach zainstalowano oprawy realizujagce funkcje o$wietlenia
awaryjnego 1 ewakuacyjnego. Zastosowano oprawy wyposazone w energooszczedne
zrodto $swiatta — LED. Oprawy ewakuacyjne realizujg swoja funkcje do wszystkich
wyjs¢ w budynku.

Wszystkie oprawy awaryjne i ewakuacyjne zapewniaja zgodne z normami parametry
oswietlenia drog ewakuacyjnych, stref otwartych oraz urzadzen gasniczych.

Czas podtrzymania opraw awaryjnych i ewakuacyjnych za pomoca wilasnego zrodia
zasilania wynosi min. 1h.

Zastosowac instalacj¢ podtynkowag z osprz¢tem podtynkowym. Wszystkie dane
odnosnie rodzajow przewoddéw, opraw i sposobu utozenia zostaly zamieszczone na
planach instalacji i schemacie zasilania.

6.3.0bwody 1-fazowe.

Instalacje gniazd wtyczkowych wykona¢ przewodami YDYpzo 3 x 2, 5 mm
uktadanymi podtynkowo. Rozmieszczenie gniazd 1-fazowych pokazano na
zalaczonym planie instalacji. Gniazdo wtykowe 230 V  zastosowaé ze stykiem
ochronnym.
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Zastosowac instalacje¢ podtynkowg z osprz¢tem podtynkowym. Wszystkie dane
odnos$nie rodzajow przewodoéw, osprzetu i sposobu utozenia zostaly zamieszczone
takze na planie instalacji i schemacie zasilania.

VII. Tablice rozdzielcze TR.

Tablice rozdzielcze TR podtynkowe skladajace si¢ z wylacznika glownego FR,
wylacznikéw ochronnych réznicowo-pradowych 1 wytacznikow samoczynnych
nadpragdowych poszczegdlnych obwodéw zlokalizowang w czgsci komunikacji na
parterze i pi¢trze budynku. Szczegéty na schemacie zasilania. Tablice rozdzielcze
wykona¢ w obudowie metalowej, plastikowej lub podobne;.

VIII. Instalacja odgromowa.

Dla ochrony budynku przed wyladowaniami atmosferycznymi nalezy wykonac
instalacje odgromowa. Instalacja odgromowa musi spetnia¢ wymagania normy PN-
EN 62305, PN-EC 6102-1, PN-86/E-05003/01 oraz PN-86/E-05003/2. Cala instalacje¢
odgromowg zwodoéw pionowych i poziomych nalezy wykona¢ drutem stalowym
ocynkowanym o $rednicy 8 mm na wspornikach dystansowych. Odlegto$¢ zwodow
poziomych od dachu niepalnego lub trudno zapalnego nie powinna by¢ mniejsza niz 2
cm. Nalezy potaczy¢ przy réznych wysokosciach budynku zwody nizszej czgsci
budynku do przewodéw odprowadzajacych czgsci wyzszej. Nalezy ponadto potaczy¢
wszystkie elementy budowlane nie przewodzace znajdujace si¢ nad powierzchnig
dachu siatka zwodéw zamontowanych na powierzchni dachu. W przypadku
wystepowania czesci metalowych znajdujacych si¢ na powierzchni dachu nalezy je
rowniez polaczy¢ z najblizszym zwodem Ilub przewodem odprowadzajacym.
przewody odprowadzajace nalezy ukiada¢ na zewnetrznych scianach obiektu na
wspornikach w odlegtosci co najmniej 2 cm od $ciany przy zachowaniu odstgpoéw
miegdzy wspornikami nie wigkszym niz 1,5 m, mocowac za pomocg $rub naciggowych
po zewnetrznych $cianach budynku.

Przewody uziemiajace wykona¢ ptaskownikiem stalowym ocynkowanym 25 x 4 mm 1
polaczy¢ z przewodami odprowadzajagcymi za pomocg zaciskdw probierczych. Zaciski
probiercze nalezy umieszcza w miejscach tatwo dostepnych do wykonania pomiaréw
rezystancji uziemienia. Zacisk probierczy powinien mie¢ dwie $ruby o gwincie co
najmniej M6 lub Srub¢ o gwinice M10. W calej instalacji odgromowej nalezy
polaczenia srubowe stosowaé ocynkowane zabezpieczone dodatkowo przed korozja
smarem. Uziom zaprojektowano jako fundamentowy utozony na poziomie ,,0” tawy
fundamentowej (beton chudziak). Potaczenia mig¢dzy uziomami nalezy wykonaé
poprzez spawanie i zabezpieczenie antykorozyjne. Wypadkowa warto$¢ rezystancji
uziemienia nie powinna przekraczac¢ 10 Q.



IX .Ochrona przeciwporazeniowa.

Ochrong przed dotykiem bezposrednim /ochrona podstawowa/ stanowi izolacja
robocza przewodoéw i kabli oraz ostony zewnetrzne urzadzen.

Jako ochron¢ przed dotykiem posrednim /ochrona dodatkowa/ dla obwodow
nowoprojektowanych zastosowano samoczynne wylgczenie zasilania w przypadku
przekroczenia napigcia dotykowego bezpiecznego oraz potaczenia wyrOwnawcze.
Zgodnie z PN-92/E-05009/41 ,,Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo."

Ochrona przeciwporazeniowa przed dotykiem posrednim /ochrona dodatkowa/
zastosowano:

- wylaczniki przeciwporazeniowe réznicowo - pradowe

- wylaczniki nadpragdowe

- potaczenia wyréwnawcze

Tablice rozdzielcze zostata przystosowana do uktadu sieciowego TN-C-S.

Nalezy zwroci¢ uwage aby nie faczy¢ przewodow ochronnych i neutralnych ze sobg za
wylacznikami réznicowo — pragdowymi. Cato$¢ rob6t musi by¢ wykonana zgodnie z
Polskimi Normami, polskimi przepisami i wytycznymi Inwestora

Uwaga;

Urzadzenia pracujagce w/w ochronie przeciwporazeniowej nie nalezy instalowaé¢ w
innych systemach.

X.Ochrona przeciwprzepieciowa.

Dla ochrony przed przepigciami wywotanymi przez wyladowania atmosferyczne,
operacje laczeniowe oraz elektryczno$¢ statyczng w instalacji niskiego napigcia
budynku projektuje si¢ zastosowaé ograniczniki przepie¢ klasy B i C. Projektuje si¢
zastosowa¢  dwustopniowa ochron¢  przepigciowa poprzez — zastosowanie
ogranicznikdw dla uktadu sieci TN-S.

W tym celu w tablicach rozdzielczych zabudowane zostang ograniczniki
przeciwprzepigciowe.

X1.Polgczenia wyrownawcze.

Wyréwnanie potencjatow nastgpuje z gtdwnej szyny wyréwnawcze] zainstalowanej
przy rozdzielni licznikowej. Potagczenia wyréwnawcze obejmuja:

- przewod ochronny instalacji elektrycznej, wszystkie metalowe czesci budynku i jego
wyposazenia, instalacj¢ piorunochronng.

Wszystkie elementy konstrukcji metalowej zostang polagczone =z instalacja
wyréwnawczg, dotyczy to w szczegblnosci:

-gniazd wtykowych,
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-metalowych ciggéw wentylacyjnych,

-pozostatych urzadzen elektrycznych (wentylatoréw, silnikow itp.),

-metalowych rur kanalizacji,

-elementow metalowych tras kablowych (koryta, drabinki),

-uziemienia stupdw i konstrukcji stalowej,

Potaczenia nalezy sprowadzi¢ do szyny wyréwnawczej lub bezposrednio do uziomu
otokowego. Polaczenia wykona¢ nalezy przewodem LYd 4 mm?® Szyne
wyréwnawczg Fe/Zn 25 x 4 mm potaczy¢ z instalacjg odgromowg budynku.
Wymagana warto$¢ rezystancji uziemienia wynosi 5 omow. Jezeli warto$¢ rezystancji
uziemienia bedzie przekracza¢ 5 oma nalezy wbi¢ dodatkowe prety i laczyé je z
otokiem do czasu uzyskania pozytywnego wyniku.

Zaleca si¢ wbicie 3 pretow stalowych pomiedziowanych o $rednicy 17,3 mm i
dtugosci 3 m kazdy i potaczenie ich taSmg stalowa ocynkowang 25x4 mm, a nast¢pnie
wykonanie pomiaru rezystancji.

XI1. Uwagi koricowe .

Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami budowy urzadzen
elektrycznych w oparciu o album opracowan typowych i niniejszym projektem
budowlanym oraz PN-92/E-05009.

Przed zalaczeniem urzadzen pod napigcie dokona¢ niezbgdnych prob i pomiaréw
pozwalajacych na stwierdzenie gotowosci urzadzen do eksploatacji.

W projekcie budowlanym zastosowa¢ mozna osprzet 1 urzadzenia elektryczne inne niz
dobrane w projekcie ale muszg posiada¢ takie same parametry techniczne.
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OBLICZENIA ELEKTRYCZNE

1. Bilans mocy dla tablicy rozdzieczej TR.

Pz =220 kW
kj=0,5
Ps =22 kW x 0,55 + 12,1 kW x 2 rozdzielnie = 24,2 kW

I1. Dobor przewodow.

- od rozdzielni gtéwnej licznikowej do tablicy rozdzielczej TR

Moc szczytowa Ps = 17,0 kW

Pszczyt. 24200
Iszczyt.= -- =-- = 25.06 A

V3x Uxcosfi 1,73x400x0,98

Dobieram kabel zasilajacy 4 x LYd (1x 16) mm’

Idd = 165,0 A >Is=25,06 A

Dob6r przewoddéw do zasilania tablicy rozdzielczej w/g powyzszych obliczen speinia
obcigzalnos$ci dopuszczalne tych przewodow.

Dla zabezpieczenia obowodu wewngtrznej linii zasilajgcej projektowang tablice
rozdzielcza TR przyjmuje w istniejgcej rozdzielni gtownej zabezpieczenie typu WTN-
1 gF 50 A.

I1. Bilans mocy dla pokoju — gniazda wtykowego 230 V.

Moc szczytowa Ps = 1,5 kW
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Pszczyt. 2000

Iszczyt.= -- =--- = 652A
U 230

Dobieram przewddl zasilajacy YDYzo 3 x 2,5 mm®

Idd =28,0 A >Is =6,52 A

Dobér przewodéw do zasilania gniazd wtykowych w/g powyzszych obliczen spetnia

obcigzalnosci dopuszczalne tych przewodow.

Dla zabezpieczenia obwodu dobrano zgodnie z obliczeniami wytacznik nadmiarowo —

pradowy typu S 191C 16 A w tablicy rozdzielczej TR.

II1.Sprawdzenie maksymalnego spadku napiecia.

- dla w..z - tu zasilajacego TR

Px1 x 100 24200 x 50 x 100

AUV = oo = e = 0,58%

yxSxU 57 x 16 x 4007

AU% calk.=0.93 % < 1% dopuszczalne

- dla obwodu zasilajacego — gniazda wtykowe

Px1 x 100 1500 x 80 x 100

/AN O — S — = 1,59 %

yxSxU 57 x 2,5 x 230°

AU% calk. =1.59 % < 2% dopuszczalne
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1V. Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

Zgodnie z PN-91/E-05009/41 dla ochrony przed porazeniem przyjeto:
- szybkie wylaczenie zasilania
Na podstawie przeprowadzonych obliczen stwierdza si¢, ze ochrona jest skuteczna .



