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Jarocin, sierpien 2016r.

Oswiadczenie projektanta

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz.u. z 2013, r, poz.1623 z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt rozbudowy z przebudowg
budynku zamieszkania zbiorowego — Domu Rencisty w Jarocinie, przy ul. Zacisznej na dziatkach o nr
ewid. 341/11, 341/12 — obreb Bogustaw - Przemystowe, sporzgdzony zostat zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

ROMAN NUR
BUDOWNICZY
upr. bud nr5799/61 z art. 364
tuszczanow, ul. Diuga 25

Magdalena Gralinska - Dolata
mgr.inz. architekt
Uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej
Nr ewid. 54/WPOKK/UpB/2011

INZ. BUD . RYSZARD KOWALSKI
uprawniony projektant i kierownik
budowy w specjalnosci budowl.
| architekt. Nrrej.WKP/BO/2393/01
Upr.UAN-8386/85/86 | UAN-8386/110/88
Nr ewid. 54/WPOKK/UpB/2011
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inz.bud. Leszek Skrzypczak
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OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE:

1.1. Inwestor: Jarocinskie TBS Sp. z 0.0.
63-200 Jarocin, ul. Kosciuszki 18.

1.2. Obiekt: Rozbudowa z przebudowg budynku zamieszkania
zbiorowego — Domu Rencisty.

1.3.  Adres budowy: ul. Zaciszna, 63-200 Jarocin
dziatka nr 341/11, 341/12

2. PODSTAWA | PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

2.1. Podstawe niniejszego opracowania stanowig:

Zlecenie na wykonanie projektu architektoniczno —  konstrukcyjnego oraz
technologicznego rozbudowy z przebudowg budynku zamieszkania zbiorowego — Domu
Rencisty.

2.2. Uzgodnienia robocze ze zleceniodawcg oraz wizja lokalna w terenie.

Projekt opracowano na podstawie obowigzujgcych Polskich Norm Budowlanych, literatury
fachowej oraz przy pomocy programoéw komputerowych.

3. OPIS DO PLANU ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA TERENU :
3.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI :

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa budynku zamieszkania zbiorowego — Domu
Rencisty z przebudowg w zakresie ktérej wchodzi wykucie otworu drzwiowego w
pomieszczeniu istniejgcej klatki schodowej w celu potgczenia czesci istniejgcej z
projektowang oraz zamurowania okien w istniejgcej klatce schodowej od strony
projektowanej rozbudowy.

3.2. STAN ISTNIEJACY :

Teren dziatki zlokalizowany jest w Jarocinie., przy ul. Zacisznej (dz. nr 341/11, 341/12 ).
Dziatka nr 341/12 zabudowana jest przedmiotowym budynkiem przeznaczonym do
rozbudowy z przebudowg, natomiast dziatka 341/11 nie jest zabudowana. Teren objety
inwestycjg jest zagospodarowany przez istniejgce utwardzenia: dojscia, dojazd, miejsca
postojowe wraz z terenami zielonymi. Teren dziatki uzbrojony jest w przylgcza: energetyczne,
kanalizacyjne , wodociggowe, telekomunikacyjne i gazowe. Teren dziatki nie znajduje sie w
obszarze szkdd goérniczych i nie jest objety ochrong konserwatora zabytkéw. Dziatka posiada
dostep do drogi publicznej poprzez istniejacy zjazd.

3.3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Przewiduje sie wykonanie projektowanego zakresu prac budowlanych zwigzanych z
rozbudowg istniejgcego budynku Domu Rencisty. Zmiane zagospodarowania terenu
projektuje sie poprzez rozbudowe obiektu oraz uzupetnienie terenu utwardzonego i terenéw
zielonych zgodnie z planem zagospodarowania. Lokalizacja miejsc postojowych oraz
gromadzenia pojemnikéw na odpady bez zmian. Dziatka posiada dostep do drogi publicznej
istniejgcym zjazdem.

3.4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI TERENU — 2649,00 m? (100.00%)
e projektowana rozbudowa 477,10m? (18,00%)
e istniejgcy budynek Domu Rencisty 337,16m? (12,73%)
e istniejgcy budynek portierni 25,89m? (0,97%)
e projektowany teren utwardzony 180,00m? (6,80%)

DOKUMENTACJA TECHNICZN
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o istniejgcy teren utwardzony 823,48m? (31,09%)
o teren zielony — pow.biologicznie czynna 805,37m? (30,40%)

3.5. FUNKCJA TERENU :

Obiekt realizowany bedzie na terenach o funkcji mieszkaniowej, ustugowej i produkcyjne;.
Teren dzitek zlokalizowany jest w Jarocinie, przy ulicy Zacisznej (dz. nr 341/11 ,341/12).
Inwestycja jest zgodna z decyzjag o warunkach zabudowy nr 228/2016 (sygn .WR-
ROI1.6730.249.2016.K.D, z dn 18 sierpnia 2016r). Teren nieruchomosci nie jest wpisany do
rejestru zabytkéw oraz nie znajduje sie w granicach terenéw gorniczych. W razie zagrozenia
pozarowego posiada dogodny dojazd. W zwigzku z projektowang inwestycjg nie przewiduje
sie zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanego obiektu i
ich otoczenia.

4. FUNKCJA OBIEKTU | FORMA ARCHITEKTONICZNA :

Istniejgca cze$¢ obiektu — budynek zamieszkania zbiorowego — Dom Rencisty.

Projektowana rozbudowa to obiekt dwukondygnacyjny o dachu ptaskim. Na poziomie
przyziemia zaprojektowano sale rehabilitacyjng z tazienkg przystosowang dla potrzeb oséb
niepetnosprawnych, pomieszczenie prali i suszarni dla potrzeb lokatoréw obiektu. Powyzsze
pomieszczenia posiadajg bezposrednie wyjscie na zewnatrz obiektu do czesci rekreacyjnej.
Ponad to na poziomie przyziemia zaprojektowano dziewie¢ lokali mieszkalnych, w tym
siedem jednoosobowych i dwa czteroosobowe. Lokale jednoosobowe zawierajg
pomieszczenia pokoju z aneksem kuchennym oraz tazienke, natomiast lokale czteroosobowe
zawierajg dwie sypialnie oraz pokdj dzienny z kuchnia oraz tazienke.

Obiekt o charakterze zabudowy miejskiej jako uzupetnienie istniejgcej zabudowy. Bryta
projektowanej rozbudowy nawigzuje do tradycyjnej architektury i jest dostosowana do
istniejgcej zabudowy.

Usytuowanie obiektu w/g plany zagospodarowania.

5. EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU KONSTRUKCJI | ELEMENTOW
ISTNIEJACEGO OBIEKTU:

Budynek o czterech kondygnacjach nadziemnych ( w tym poddasze), niepodpiwniczony,

z dachem pochytym dwuspadowym, pokrytym dachéwkg ceramiczng — karpiowka. Budynek
wykonany w latach 60 -tych ubiegtego stulecia, generalnie remontowany w latach 90 -tych
ubiegtego stulecia, a rozbudowywany i przystosowany na obecny sposob uzytkowania w
2006 roku.

5.1. Ltawy fundamentowe wykonane z betonu rodzynkowego, i zelbetowe posadowione na
stabilnym gruncie, w stanie technicznym dobrym. Brak oznak osiadania, peknie¢ oraz
zawilgocenia.

ZALECENIA:
- projektowane tawy fundamentowe w miejscu styku z istniejgcymi nalezy zdylatowac
warstwg styropianu gr 1,00 cm lub warstwg poslizgowg z papy.

5.2. Sciany konstrukcyjne zewnetrzne i wewnetrzne wykonane z cegly ceramicznej. Stan
techniczny $cian zewnetrznych i wewnetrznych dobry, brak oznak osiadania,
zarysowan i pekniec.

ZALECENIA:
- projektowane $ciany nalezy w miejscu styku z istniejgcymi zdylatowac warstwag
styropianu gr 1,00 cm lub warstwg poslizgowg z papy

5.3. Istniejgce stropy betonowe w dobrym stanie technicznym, bez ugieé i zarysowan.
Stan techniczny stropéw dobry, brak ugie¢, peknie¢ i zarysowan.

5.4. Schody wewnetrzne konstrukcji betonowej, w dobrym stanie technicznym.

DOKUMENTACJA TECHNICZN
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5.5. Istniejagcy dach konstrukcji drewnianej w stanie technicznym dobrym. Pokrycie
dachowka ceramiczng

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin w trakcie wizji lokalnej oraz obliczen
sprawdzajacych stwierdzono iz obciagzenia uzytkowe oraz schematy statyczne
poszczegdlnych elementéw konstrukcyjnych czesci istniejacej pozostaja bez zmian.
Stan techniczny budynku jest dobry, kwalifikujacy obiekt do uzytkowania na sposéb
projektowany.

6. DANE TECHNICZNE:

e dlugosc¢ rozbudowy —-37,57m

o szerokosé rozbudowy —26,03m

e szeroko$¢ rozbudowy elewacji frontowej —-2,60m

o wysokos¢ rozbudowy —-6,40 m

¢ ilos¢ kondygnaciji -2

e dach ptaski

e powierzchnia rozbudowy - 477,10 m?
e kubatura rozbudowy - 2958,00 m®

6.1. Zestawienie powierzchni istniejgcego budynku:

- pow. Zabudowy - 337,16 m?
- pow. uzytkowa: — 965,38 m?
- kubatura — 437720 m3

6.2. Zestawienie powierzchni projektowanej rozbudowy :

- pow. rozbudowy — 47710 m?
- pow. uzytkowa: - 767,57 m?
- kubatura — 2958,00 m®

6.3. Zestawienie powierzchni po rozbudowie i przebudowie:

- pow. Zabudowy — 814,26 m?
- pow. uzytkowa: — 1732,95 m?
- kubatura — 733520 m®

7. ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN STATYCZNYCH:

» Obliczenia statyczne dokonano na podstawie ponizszych norm (obliczenia znajdujg sie w
egzemplarzu archiwalnym projektanta):

PN-77/B-02011. Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
PN-80/B-02010. Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem.
PN-82/B-02001. Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.
PN-82/B-02003. Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
PN-81/B-0315.00.-03. Konstrukcje z drewna i materiatbw drewnopochodnych.
PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-90/B-03200. Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-87/B—02002. Konstrukcje murowe.

PN-70/B-02365. Powierzchnia budynkow.

PN-69/B-02360. Kubatura budynkow.

PN-73/B-02361. Spadki dachowe.

PN-ENISO6946. Opor cieplny i wspoétczynnik przenikania ciepfa.

» Obiekt zaliczono do | kat. geotechnicznej,

DOKUMENTACJA TECHNICZN



budynek potozony w strefie o hz=0,80 m
nosnos¢ podtoza g=150 kPa

7.1. PODSTAWOWE WYNIKI OBLICZEN:

Poz.1.

Poz.2.

Poz.3.

tawy fundamentowe — przekréj 80 x 40 cm, oraz 40 x 40beton B20 (C16/20).
Zbrojenie gtéwne 4 B12 A-lll, strzemiona @6 A-0, co 30 cm. Wg rysunku.

Nadproza zelbetowe prefabrykowane typu SBN,

Wieniec zelbetowy — przekroj 24 x 24cm, beton B20 (C16/20).
Zbrojenie gtéwne 4 B12 A-lll, strzemiona @6 A-0, co 24 cm. Wg rysunku.

8. WARUNKI GEOTECHNICZNE - GRUNTOWE:

Zgodnie z rozporzgdzeniem z dnia 27 kwietnia 2012 r — poz. 463 w sprawie ustalenia warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych:

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

8.11.

Budynek posadowiony na gruntach zaliczanych do pierwszej kategorii
geotechnicznej — w ktérej wystepujg proste warunki gruntowe.

Nie stwierdzono koniecznosci zaprojektowania odwodnien budowlanych.
Stwierdzono uktad warstw gruntu poziomy z nastepujacym rozgraniczeniem:

- 0.00 — 0.35 m wystepuje ziemia uprawna
- 0.35 — 1.00 m piasek gliniasty, twardo plastyczny, ktéry oznacza sie
dobrymi parametrami dla | — ego stanu granicznego.

Nie zachodzi potrzeba zaprojektowania barier i ekrandéw uszczelniajgcych.

Dopuszczalne naprezenia na grunt okreslono na 150 — 180 kN/m?, grunt o dobrej
statecznosci — brak przemieszczen.

Podczas wykonywania projektowanych prac zwigzanych z budowg budynku grunt
w pierwszej fazie (wykonanie wykopéw fundamentowych) zostaje odcigzany. Po
wykonaniu budynku grunt zostaje ponownie obcigzony , wskutek czego mozliwe
jest osiadanie gruntu. Dopuszczalne osiadanie wynosi 5-15cm. Projektowany
budynek nie wptywa negatywnie na istniejgce budynki sgsiednie. Stan podfoza
gruntowego pozwala na przeniesienie obcigzen zwigzanych z projektowanym
obiektem.

Na przedmiotowym terenie nie wystepujg zbocza, skarpy, wykopy oraz nasypy.
Dopuszczalne jest posadowienie budynku na gruntach naturalnych, rodzimych
mineralnych w stanie co najmniej plastycznym (grunty spoiste), wzglednie
potzwartym (grunty niespoiste). Niedopuszczalne jest posadowienie budynku na
niekontrolowanym gruncie nasypowym oraz na gruntach organicznych
nieskalistych (torfy, muty, itp.) bez doktadnego ustalenia geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektu.

Podczas wykonywania budynku nie zachodzi potrzeba wzmacniania podtoza,
stabilizacji zboczy, skarp, wykopow i nasypéw.

W prébnym wykopie na gtebokosci posadowienia faw fundamentowych nie
stwierdzono wody gruntowej. W przypadku stwierdzenia podczas roboét
fundamentowych istnienia warstw nienosnych lub wody nachodzacej do wykopu
nalezy przerwacé prace i skontaktowaé sie z projektantem.

Stwierdzono dopuszczalny stopieh zanieczyszczenia gruntu. Nie zachodzi
potrzeba oczyszczania gruntu.

W wyniku powyzszych ustalen stwierdzam, ze w/wym. grunt spetnia wymogi
posadowienia projektowanego obiektu.
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W przypadku wystagpienia innych warunkéw geotechnicznych, nalezy
powiadomi¢ projektanta w celu przeprojektowania fundamentow.

9. ROZWIAZANIE ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANE | MATERIALOWE:

9.1. Fundamenty:

Zaprojektowano fawy zelbetowe wylewane na mokro w deskowaniu z betonu C16/20
(B20), stal A-lll N(RB500W) @12, strzemiona A-l (St3SX-b) & 6 co 30 cm; otulina
zbrojenia min. 5Cm posadowione na gruncie za posrednictwem chudego betonu C12/15
(B10) gr. min.10 cm wg czesci rysunkowej — konstrukcyjnej projektu i zestawienia pozycji
obliczeniowych

Prety podtuzne w miejscach ich stykow nalezy tgczy¢ na zakfad o dtugosci min 70cm w
tawach prostopadtych kotwi¢ przez zagiecie pod katem prostym na dtugosci min 100cm
lub za pomocg dodatkowych pretow zagietych o bokach 70x70cm. Niedopuszczalne jest
taczenie pretow na styk;

UWAGA:

Podczas robot zbrojeniowych przyspawac bednarke ( instalacja odgromowa) Fe Zn 25x5
Rezystancja uziemienia winna spetnia¢ warunek R<5,0(om)

Przewody odprowadzajgce (z dachu) wykonaé¢ drutem FeZn & 8 utozonym w rurce PCV
pod tynkiem. Ztgcza kontrolne montowaé na wysokosci 1,0 m.

WYTYCZNE WYKONANIA ROBOT FUNDAMENTOWYCH

a) Niedopuszczalne jest posadowienie fundamentéw na nasypach niekontrolowanych lub
glebie. W przypadku stwierdzenia w poziomie posadowienia w/w gruntow, wykop nalezy
pogtebi¢ do poziomu wystepowania gruntdw nosnych, a zaistniatg réznice poziomow
wyrownaé za pomocg chudego betonu kl. B-10.

b) W przypadku stwierdzenia w trakcie wykonywania wykopow wystepowania innych
gruntéw niz w opracowaniu geotechnicznym, nalezy skonsultowac sie z projektantem.

¢) W przypadku wykonywania robo6t ziemnych w okresie jesienno-zimowym gdy mozliwe
jest wystepowanie przymrozkow, odkryte dno wykopu zabezpieczone warstwg chudego
betonu, nalezy dodatkowo zabezpieczyC przed przemarzaniem matami stomianymi.
Nalezy dazy¢ do ograniczenia mozliwosci zalania wykopow wodami deszczowymi,
brzegi wykopu powinny by¢ tak uformowane aby niemozliwe byto ich zalewanie wodami
sptywajgcymi po terenie. W przypadku dopuszczenia do uplastycznienia podioza
gruntowego, uplastyczniong warstwe nalezy wymieni¢ na chudy beton. W przypadku
wyptywania wéd gruntowych w wykopie, wykona¢ odwodnienie wokot wykopu lub
zastosowac igtofiltry.

9.2. Sciany fundamentowe.

-zewnetrzne

- bloczki bet. gr. 24/25 cm

- styropian EPS 80-036 gr.12 cm

- izolacja ponizej gruntu 2x DYSPERBIT
- powyzej gruntu tynk cokotowy
-wewnetrzne

- bloczki bet. gr. 24/25 cm

Uwaga: zgodnie z projektem instalacji sanitarnych nalezy przeprowadzi¢ w
oznaczonych miejscach rury kanalizacji o opisanych w projekcie srednicach

9.3. Sciany zewnetrzne:

- pustaki ceram. szczelinowe gr.24 cm , klasy 15MPa na zaprawie klasy M10,
- styropian EPS80-036 gr.15 cm
- tynk systemowy
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9.4. Sciany wewnetrzne:

nosne:pustaki ceram. szczelinowe gr.24 cm , klasy 15MPa na zaprawie klasy M10,
dziatowe:pustaki ceram. gr.11-12 cm na zaprawie klasy M5,

9.5. Stupy i rdzenie:

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

Stupy / rdzenie zelbetowe wylewane na mokro w deskowaniu z betonu C20/25 (B25), stal
A-1lIN (RB500W) w/g rysunkow szczegotow konstrukcyjnych.

Nadproza:

W miejscach oznaczonych prefabrykowane strunobetonowe SBN120 (dtugosci i ilos¢
podana na rysunkach rzutéw)

UWAGA!

- w miejscu oparcia belek nalezy wykona¢ podmuréwke z co najmniej 3 warstw cegly petnej
klasy 20 MPa na zaprawie marki M10.

- w przypadku montazu rolet zewnetrznych nalezy podnie$¢ nadproza o wysokos¢ rolety
wg wytycznych producenta.

Belki, podciggi oraz wience:

Zelbetowe wylewane na mokro z betonu C20/25 (B25), stal A-lIlIN  (RB500W) w/g
rysunkéw szczegétow  konstrukcyjnych.

Strop:

Zaprojektowano strop prefabrykowany Teriva Nowa 4.0/1. Belki stropowe w rozstawie co
60,0 cm oparte sg na murach nodnych grubosci 24.0cm. Na rozpietosci belek
zaprojektowano zebra rozdzielcze. Zbrojenie zeber stanowi wktadka stalowa z pretow @12
(A-111 34GS) i hakéw @ 6 (A-0). Od spodu wykonczenie sufitu — tynk cem.—wap. o grubosci
1.0cm, szpachlowany. W trakcie realizacji strop nalezy podstemplowa¢ zgodnie z
zaleceniami producenta. Nalezy stosowal siatki przypodporowe zgodnie z wymogami
producenta stropu.

Strop dozbroi¢ przypodporowo siatkami systemowymi wg dostawcy stropu oraz wykona¢ go
na poziomach okreslonym na przekrojach. Pod wieniec nalezy utozy¢ warstwy wyréwnawcze
z cegly petnej klasy 15 i wypuscic nalezy prety zbrojenia gtdwnego rdzeni zelbetowych.

Schody:

Schody wewnetrzne zelbetowe monolityczne wylewana na mokro z betonu C20/25 (B25),
stal A-llIN (RB500W) w/g rysunkow szczegotow konstrukcyjnych.

9.10. Balustrada:

Zaprojektowano balustrade stalowg o wysokosci 1.10m, z rur stalowych. Porecze oraz stupki
Srednicy @ 48-50 mm — wypetnienie rury lub prety stalowe srednicy @ 15-20 mm. Balustrada
oraz porecz malowana proszkowo w/g koloru wybranego przez inwestora.

9.11. Kominy :

Kominy z systemowych ksztaltek
kanaty: - wentylacyjne

UWAGA:

W przypadku montazu wentylatorow mechanicznych w poszczegdlnych pomieszczeniach
nalezy otworzy¢ ponizej w przedmiotowym kanale komina dodatkowy otwoér wentylacii

grawitacyjnej ze wzgledu na ograniczenie Swiatta wtasciwego otworu urzgdzeniem

wentylatora o ok. 70 %.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami nalezy kominy zakonczy¢ ponad
dachem na wysokosci zapewniajgcej prawidtowe ich dziatanie oraz wykonaé
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odpowiednie zadaszenie nad otworami murowane Ilub z blachy; nie dotyczy
systemowych zakonczen przewodoéw spalinowych i odpowietrzenia kanalizacji
sanitarnej, wyprowadzanych powyzej zadaszenia komina i ostonietych odrebnie.

9.12. Stropodach :

Zaprojektowano strop prefabrykowany Teriva Nowa 4.0/1. Belki stropowe w rozstawie co
60,0 cm oparte sg na murach nosnych grubosci 24.0cm. Na rozpietosci belek
zaprojektowano zebra rozdzielcze. Zbrojenie zeber stanowi wkfadka stalowa z pretéw
@12 (A-lll 34GS) i hakéw I 6 (A-0). Od spodu wykonczenie sufitu — tynk cem.—wap. o
grubosci 1.0cm, szpachlowany. W trakcie realizacji strop nalezy podstemplowac zgodnie
z zaleceniami producenta. Nalezy stosowac siatki przypodporowe zgodnie z wymogami
producenta stropu.

Strop dozbroi¢ przypodporowo siatkami systemowymi wg dostawcy stropu oraz wykonaé
go na poziomach okreslonym na przekrojach. Pod wieniec nalezy utozy¢ warstwy
wyréwnawcze z cegty petnej klasy 15 i wypusci¢ nalezy prety zbrojenia gtdwnego rdzeni
zelbetowych.

Warstwy dachu:

- papa termozgrzewalna wierzchniego krycia
- papa termozgrzewalna podktadowa

- warstwa dociskowa- beton 7 cm

- izolacja termiczna — styropian — 20 -34 cm
- konstrukcja stropu

9.13. Wykohczenie wewnetrzne :

Tynki wewnetrzne: Sciany i sufity -tynk cem.-wap. Ill kat naktadane mechanicznie.
Okladziny scienne: fazienki, kuchnie: glazura do wysokosci min. 2,0 m. Kolorystyka
ptytek sciennych w uzgodnieniu z inwestorem.

Malowanie i powtoki zabezpieczajace : sciany i sufity malowane farbami akrylowymi,
silikonowymi lub emulsyjnymi. Kolorystyka powlok malarskich w uzgodnieniu z
inwestorem.

Podlogi i posadzki: ptyty ceramiczne, panele w/g zestawienia na rysunkach. Materiaty
na posadzki w IV klasie Scieralnosci, antyposlizgowe. Ptytki ceramiczne w IV klasie
Scieralnosci, twardosci 5-6 w skali Mosha i wlaséiwosciach antyposlizgowych. Plytki na
schodach o chropowatej matowej strukturze pokrytej szkliwem antyposlizgowym,
zewnetrzne mrozoodporne. Kolorystyka ptytek, wyktadzin i paneli w uzgodnieniu z
inwestorem.

Parapety: podokienniki wewnetrzne, pcv

Stolarka okienna: okna zespolone PCV; zastosowac¢ okna o wspétczynniku przenikania
ciepta k=1.1W/( m?K)

Zgodnie z Normg PN-83/B-03430/ Az3:2000 w zaleznosci od wspétczynnika infiltracii
montowanych okien nalezy zastosowa¢ automatyczne nawiewniki okienne (przy
wspotczynniku mniejszym niz 0,3 m® (mhdaPa??) lub co najmniej jedno skrzydto uchylne i
rozszczelniane w oknie (przy wspotczynniku wiekszym niz 0,5 m® i nie wyzszym niz 1,0
m*® (mhdaPa®®). Funkcja rozszczelniania wskazana jest dla wszystkich skrzydet
otwieranych. Montaz automatycznych nawiewnikdw okiennych nalezy przeprowadzi¢ we
wszystkich oknach i naswietlach nieotwieranych.

Stolarka drzwiowa: drewniana lub pcv o wspotczynniku przenikania ciepta k<2.6W/
(m2K).

Wszystkie drzwi zew. i wew. zaprojektowane zgodnie z przepisami bhp i ppoz.; wszystkie
wymiary podane jako minimalne wymagane; nalezy zwroci¢ uwage na wskazane
wymagane szerokosci w swietle po otwarciu oraz zasady dot. ewakuacji zgodnie

z warunkami ochrony przeciwpozarowe;j.

Drzwi do pomieszczen sanitarnych, gospodarczych i posiadajgcych kanaty wentylacji
wywiewnej nalezy zaopatrzy¢ w kratke, otwory lub podciecie w dolnej czesci skrzydta o
pow. min. 200 cm?.

Ze wzgledu na konieczno$¢ zachowania minimum cyrkulacji powietrza w drzwiach
pomiedzy pomieszczeniami wewnatrz kazdego lokalu nie nalezy uszczelnia¢ dolnej
krawedzi skrzydta.

uwaga: we wszystkich elementach komunikacji na zewnatrz szklonych do wysokosci 2,0
m, ze wzgledu na ruch uzytkownikéw obiektu nalezy bezwzglednie zastosowac szkto

DOKUMENTACJA TECHNICZN



12
bezpieczne. Wszystkie przeszklenia na pietrze o parapecie ponizej 1,1 m, nalezy
zabezpieczy¢ na wysokosci 1,1 m, poprzeczng balustradg stata.

UWAGA:

W przypadku montazu wentylatoréw mechanicznych w pomieszczeniach dla ktérych
zaprojektowano jeden kanat wentylacji nalezy otworzy¢ ponizej w przedmiotowym kanale
komina dodatkowy otwér grawitacyjny ze wzgledu na ograniczenie swiatta wtasciwego
otworu urzgdzeniem wentylatora o ok. 70 %.

9.14. Wykonhczenie zewnetrzne :

Sciany:tynk szlachetny, farby silikatowe.
Podokienniki: blacha lub pcv

Cokot: tynk cokotowy.

Pokrycie dachu: papa termozgrzewalna

Rynny @ 150, rury spustowe @ 120, opierzenia z blachy stalowej ocynkowanej;
odprowadzenie wody deszczowej systemem odwodnienia do ogodlnosptawnej sieci
miejskiej.

9.15. Uwagi kohcowe:

Do wykonania elementow zelbetowych nalezy zastosowac beton spetniajgcy wymagania
pracy w srodowisku klasy XA2. Zaleca sie stosowanie plastyfikatorow zapewniajgce przy
zatozonym W/C konsystencje odpowiednig do szczelnego wypetnienia deskowan.
Zageszczenie mieszanki betonowej mechanicznie, wibratorami wgtebnymi lub

powierzchniowymi. Nalezy zapewni¢ odpowiedni poziom wilgotnosci dojrzewajgcego
betonu.

Zabezpieczenie przeciwpozarowe elementow Zelbetowych zapewnione bedzie poprzez
dobor grubosci otulin. Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane winny
odpowiadac atestom technicznym oraz ustaleniom odno$nie norm.

Roboty budowlane i rzemieslnicze powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami i normami. Przed przystgpieniem do
wykonania robot budowlanych nalezy sprawdzi¢ wymiary zewnetrzne istniejgcych
obiektow przeznaczonych do rozbudowy i przebudowy. Wszelkie odstepstwa od projektu
nalezy konsultowac z projektantem.

10. ROZWIAZANIA BUDOWLANO - INSTALACYJNE.

10.1. Instalacja elektryczna — wg projektu branzowego, istniejgcym przytgczem =z
istniejgcej sieci elektroenergetycznej.

Instalacje elektryczng rozprowadzi¢ z tablicy gtdwnej. Z tablicy wyprowadzi¢ obwody
1-fazowe i 3-fazowe do poszczegdlnych pomieszczen. Instalacje wykona¢ pod
tynkiem, przewodami miedzianymi typu YDYz0. W sanitariatach zastosowa¢ gniazda
hermetyczne, ktére nalezy montowa¢ na wysokosci 1.4m od posadzki. W
pozostatych pomieszczeniach mocowa¢ na wysokosci 0.5m. Stosowaé osprzet
podtynkowy z melaminy. Instalacje na zewnatrz budynku i w sanitariatach wykonaé¢
osprzetem hermetycznym szczelnym.

- wskazniki techniczne w/g dokumentacji branzowej

10.2. Instalacja wod - kan — wg projektu branzowego, projektowanym przytgczem, z
istniejacej sieci.

Na instalacje zimnej i cieptej wody stosowac rury o wytrzymatosci 1.0 MPa.
Przewody wody zimnej i cieptej, prowadzone pod posadzkg i w bruzdach sciennych
zabezpieczy¢ izolacjg termiczng. W miejscach przejs¢ przewoddw przez przegrody
budowlane zatozy¢ tuleje ochronne, a przestrzen miedzy rurg a tulejg wypetnic
materiatem elastycznym.

Wyprowadzenie sciekow sanitarnych z projektowanej rozbudowy nalezy wykona¢ w
kierunku studzienki kanalizacyjnej rurami i ksztattkami PCV kanalizacyjnymi & 160
mm. Piony, podejscia kanalizacyjne i kanalizacje odptywowg pod posadzkg nalezy
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wykona¢ ze spadkiem min 2%, z rur pcv kielichowych, ktérych ztgcza nalezy

uszczelni¢ przez zatozenie uszczelek gumowych. Piony kanalizacyjne wyposazy¢ w
rewizje oraz kominek wentylacyjny wyprowadzony ponad dach. Istniejgcy nieczynny
podziemny zbiornik bezodptywowy na $cieki zlokalizowany w miejscu projektowanej
rozbudowy nalezy rozebra¢ w/g ponizszego opisu:

Instalacja c.0. — wg projektu branzowego. Istniejgca kotlownia gazowa, z
istniejgcego przytgcza.

W budynku zaprojektowano instalacje c.o. grzejnikowa, dwururowa, z rozdziatem
dolnym, pracujgcg w uktadzie pompowym, z zabezpieczeniem systemu zamknietego
i wbudowanymi odpowietrznikami przy grzejnikach.

Pomieszczenie kotta — istniejgca kottownia spetnia wymogi PN-B-02431-1, 1999.

Na instalacje c.o. przewiduje sie rury miedziane. Instalacja zabezpieczona bedzie
zgodnie z PN-B-02414,1999. Najwyzsze punkty instalacji nalezy odpowietrzy¢ przy
pomocy odpowietrznikdbw mechanicznych przy grzejnikach. Przejscia przewoddéw
instalacji przez $ciany wykonac¢ przez zatozenie rur ochronnych. Odwodnienie
instalacji mozna wykona¢ przy pomocy zaworéw ze ztgczka do weza montowanych
w najnizszych punktach instalacji. Przewody wykonywane w posadzce parteru
wykona¢ w izolacji termicznej. Instalacje grzewcze montowa¢ zgodnie ze
wskazéwkami producenta.

Instalacja wentylacyjna — wg projektu branzowego. Wentylacja grawitacyjna i
mechaniczna.

W budynku zgodnie z normg PN-83/B-03430 projektuje sie wentylacje grawitacyjng
nawiewno-wywiewng oraz mechaniczna. llos¢ powietrza nawiewanego musi sie
réownac ilosci powietrza wywiewanego. Uktad kanatdow wentylacyjnych bedzie
zapewniat usuwanie zuzytego powietrza.

Instalacja telekomunikacyjna - wg projektu wykonawczego z istniejgcej wewnetrznej
sieci telekomunikacyjne;j.

11. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU:

11.1 DANE OBIEKTU

Nazwa projektu: ~ BUDYNEK ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO — DOM

RENCISTY
Lokalizacja.: Jarocin, ul. Zaciszna, dz. nr 341/11, 341/12
Przeznaczenie budynku: mieszkalny wielorodzinny
Miejscowosc: |Jarocin
Strefa klim. : 2 Temp. zewnetrzna [°C]: -18
Pow.ogrz. [m?]: 767,57 Kubatura ogrz.[mq]...: 1995

11.2 ZESTAWIENIE WYNIKOW DLA BUDYNKU
DANE | WYNIKI DLA PRZEGROD

Nazwa definicji przegrody Okna zewnetrzne -
Wsp. przenikania ciepta 1,1 W/(m?K)

Opis oz

Kierunek przeptywu ciepta Poziomy

Typ przegrody oz

Nazwa definicji przegrody Drzwi zewnetrzne

Wsp. przenikania ciepta 1,7 W/(m?-K)
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Opis
Kierunek przeptywu ciepta

Nazwa definicji przegrody

Wsp. przenikania ciepta
Opis

Kierunek przeptywu ciepta
Nazwa definicji przegrody
Wsp. przenikania ciepta
Opis

Kierunek przeptywu ciepta
Opor przejm. ciepta (zewn.)

Opor przejm. ciepta (wewn.)

Nazwa definicji przegrody
Wsp. przenikania ciepta
Opis

Kierunek przeptywu ciepta
Opor przejm. ciepta (zewn.)
Opdr przejm. ciepta (wewn.)
Nazwa definicji przegrody
Wsp. przenikania ciepta
Opis

Kierunek przeptywu ciepta
Opodr przejm. ciepta (zewn.)
Opdr przejm. ciepta (wewn.)
Nazwa definicji przegrody
Wsp. przenikania ciepta
Opis

Kierunek przeptywu ciepta
Opor przejm. ciepta (zewn.)

Opor przejm. ciepta (wewn.)

14
DZ

Poziomy

Drzwi wewnetrzne

31 W/(m?K)
DW

Poziomy

Sciana zewnetrzna — 44cm
0,18 W/(m*K)
SZ.
Poziomy
0,13 (m*K)W
0,13 (m*K)W
Sciana wewnetrzna - 12cm
1,91 W/(m>K)
SW-12cm
Poziomy
0,13 (m*K)yW
0,13 (m*K)yW
Podtoga na gruncie
0,29 W/(m?-K)
PG

0,04 (m*KyWw
0,17 (MKW

0,16 W/(m2K)

0,04 (M2K)W
01 (M>K)W

11.2.1. DOSTEPNE NOSNIKI ENERGII:
Dostepnymi nosnikami energii dla projektowanego budynku sa:
Olej opatowy, Gaz ziemny, Wegiel kamienny, Energia elektryczne z sieci systemowej,
Energia stoneczna.

11.2.2. WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI ZEWNETRZNYCH:
Brak sieci cieptownicze;.

11.2.3. OBLICZENIOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE;:

11.3 Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng *
EP - budynek oceniany 97 kWh/(m?rok)
EP- maksymalna wartos¢ 105 kWh/(m?rok)
Zapotrzebowanie na energi¢ Zapotrzebowanie na energi¢

pierwotna (EP) koncowa (EK)
Budynek oceniany 97  kWh/(m?#rok) Budynek oceniany 133,1 kWh/(m?rok)
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11.40bliczeniowe zapotrzebowanie na energie

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowg [kWh/(m?rok)]

Nosnik energii Ogrzewa_nle : Ciepta woda Urzadze_ma . Suma
wentylacja pomocnicze

Gaz ziemny 77,2 9,4 - 86,6

Energia elektryczna - - 12,2 12,2

tacznie z chtodzeniem pomieszczen
11.5 Podziat zapotrzebowania na energie

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa [kWh/(m?rok)]
Ogrzewanie i Urzadzenia

Nosnik energii ; Ciepta woda . Suma
wentylacja pomocnicze

Wartos¢ [kWh/

(m2rok)] 64 9,4 73,4

Udziat [%] 87,2% 12,6% % 100%

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa [kWh/(m?rok)]

Nosnik energii Ogrzewa.nle ! Ciepta woda Urzadzgnla . Suma
wentylacja pomocnicze

Wartos¢ [kWh/ 2 5 9.4 12,2 98,8

(m?rok)]

Udziat [%] 78,1% 9,5% 12,3% 100%

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotng [kWh/(m?rok)]

Nosnik energii Ogrzewa.nle : Ciepta woda Urzadzgnla . Suma
wentylacja pomocnicze

Wartosé [kWh/

(m2rok)] 75,9 21,1 97

Udziat [%] 78,2% 21,8% % 100%

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie:
- pierwotng 97 kWh/(m?rok)

11.6. WYBOR SYSTEMU ZAOPATRZENIA W ENERGIE:

Decyzja inwestora do realizacji wybrano zaprojektowany system podstawowy — kociot gazowy.

11.7. ANALIZA MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII:

10. kotty na stome :charakter obiektu, koniecznos¢ statej obstugi oraz posiadania pomieszczenia
sktadowania materiatu dyskwalifikujg tego typu rozwigzanie — rachunek ekonomiczny jest nie

uzasadniony.

11. Kolektory stoneczne do podgrzewania wody uzytkowej: jest mozliwe zastosowanie instalacji
solarnej, decyzja inwestora w pézniejszym okresie uzytkowania.

12. Pasywne wykorzystanie energii stonecznej: brak mozliwosci zastosowania odpowiedniego
uktadu strukturalnego obiektu.

13. Energia wodna: brak warunkéw wykorzystania energii spadkow waod.

14. Pompa ciepta gruntowa: z powodu ograniczonej powierzchni do wykorzystania jako
wymiennik gruntowy oraz koszt zakupu , inwestycja nieoptacalna.
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15. Pompa ciepta wodna: brak zrédta dolnego.

12. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU:

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

Zaopatrzenie w wode, odprowadzenia $ciekow oraz wod opadowych i roztopowych.
Zaopatrzenie w wode — istniejgcym przytgczem z istniejgcej sieci wodociggowe.
Scieki socjalno - bytowe istniejgcym przytaczem do istniejacej sieci kanalizacji
sanitarnej

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych — na wiasny nieutwardzony teren.
Istniejgca sie¢ kanalizacji deszczxowej stuzy do odprowadzenia wod opadowych z
pasa jezdni.

Z uwagi na projektowane ogrzewanie budynku oraz zatozenia programu uzytkowego
zanieczyszczenia pytowe, ptynne i zapachowe sg w granicach normy.

Usuwanie odpadow statych odbywa sie przez wywozenie. Odpady nalezy gromadzi¢
w pojemnikach stalowych opréznianych okresowo przez koncesjonowany zaktad
oczyszczania.

Dla zatozonego programu uzytkowego, nie wystepuje emisja hatasu, wibracji i
promieniowania, w tym jonizujgcego jak rowniez nie powstaje pole
elektroenergetyczne czy inne zaktdcenia.

Charakter, program uzytkowy i wielkos¢ budynku oraz sposéb jego posadowienia —
nie wptywa negatywnie na powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i
podziemne. W miejscu lokalizacji projektowanej rozbudowy wystepujg drzewa, na
wycinke ktorych inwestor uzyskat stosowne zgody.

Reasumujgc powyzsze stwierdza sie, ze przyjete w projekcie rozwigzania
przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie powodujg pogorszenia stanu srodowiska
naturalnego ponad dopuszczalne normy w rejonie lokalizacji inwestycji. Realizacja
projektowanego przedsiewziecia — nie spowoduje wzrostu emisji, oraz zuzycia
surowcow ( w tym wody), materiatéw, paliw i energii.

13. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnaciji.

- pow. zabudowy — 477,10 m?+337,16 m?
- pow. uzytkowa: — 767,57 m?+965,38 m?
- kubatura — 2958,00 m3+4377,20 m®

Wysokos¢ od przylegajgcego terenu do zewnetrznych warstw stropu ostatniej
kondygnacji uzytkowej czesci istniejgcej 11,95 m., czesci nowo projektowanej 6,24 m.
Czes¢ istniejgca o czterech kondygnacjach nadziemnych, niepodpiwniczona.
Projektowana rozbudowa o dwéch kondygnacjach nadziemnych, niepodpiwniczona.

Wszystkie elementy budynku nalezy wykonaé z materiatlow nie
rozprzestrzeniajgcych ognia NRO.

Odlegtos¢ od obiektow sgsiednich:
Odlegtos¢ od najblizszego budynku portierni (przeznaczonego do rozbiorki) — 2,50 m,

Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych:
W budynku nie wystepujg materiaty niebezpieczne pozarowo, wystepujg materiaty
palne typowe dla wyposazenia budynkéw mieszkalnych.

Przewidywana wielkos¢ obcigzenia ogniowego:
Dla budynkéw ZL nie oblicza sie gestosci obcigzenia ogniowego.

Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana ilosc oséb na kondygnacji i w
poszczegolnych pomieszczeniach.
Budynek zalicza sie w catosci do kategorii zagrozenia ludzi jako ZL II.
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Przewidywana liczba osoéb :

Czes¢ istniejgca 25 osdb na wszystkich kondygnacjach. Cze$¢ projektowana:
Przyziemie — 15 os6b, pietro — 19 osob

13.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznej.
W budynku oraz na przestrzeni zewnetrznej nie wystepuje zagrozenie wybuchem..

13.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe:
Budynek stanowi jedna strefe pozarowg ZL II.

13.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz odpornos¢ ogniowa elementow
budowlanych:
Klasa odpornosci pozarowej ,B” - ZLII
Gtoéwna konstrukcja nosna R120
Sciana zewnetrzna EI 60
Sciana wewnetrzna EI 30
Strop REI 60
Przekrycie dachu RE 30.
Strefy pozarowe oddzielone drzwiami p-poz o odpornosci EI-30.

13.9. Warunki ewakuaciji:
Czesc¢ istniejgca bez zmian — maks 22 m przy dopuszczalnej 40 (dwa
dojscia).Wymagania dotyczgce szerokosci i wysokosci korytarzy i przejs¢ sg spetnione
(korytarze o szerokosci 1,20 m)
W czesci nowo projektowanej dtugos¢ dojs¢ nie przekracza 40 m (przy dwoch
dojsciach). Dlugosé przejs¢ ewakuacyjnych nie przekracza 40 m i jest przez dwa
pomieszczenia.
Wszystkie drogi ewakuacyjne i urzadzenia p-poz oznakowane znakami
bezpieczenstwa.
Szerokos¢ wyjscia ewakuacyjnego z budynku wynosi 200 cm.
Wymagania dotyczgce szerokosci i wysokosci korytarzy i przejs¢ sg spetnione
(korytarze o szerokosci 1,20 m)

13.10. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych:

W budynku projektuje sie wykona¢ standardowg instalacje elektryczng i odgromowa,
zabezpieczong tablicami rozdzielczymi pradu. Obiekt wyposazony bedzie w
oSwietlenie awaryjne i ewakuacyjne we wszystkich przejSciach, drogach
komunikacyjnych, korytarzach i przy schodach. Obiekt wyposazony jest w wytgcznik
gtéwny przeciwpozarowy. Klatka schodowa wyposazona w automatyczny system
oddymiania. Zewnetrzne drzwi ewakuacyjne wyposazone w zapadke przy
maksymalnym otwarciu. Wszystkie zabezpieczenia p.poz zawierajg poszczegodine
projekty branzowe.

13.11. Dobor urzgdzen instalacji p.poz.:
W budynku, przy klatce schodowej na kazdej kondygnacji projektuje sie hydranty
wewnetrzne Dn 25. budynek wyposazony bedzie w awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne oraz w przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

13.12. Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy:
Budynek wyposazony bedzie w gasnice proszkowe, w ilosci 1 gasnica o masie srodka
gasniczego 2 kg na kazde 100 m? pow. | przy kazdym wyjsciu ewakuacyjnym.

13.13. Zapotrzebowanie wody do zewnetrznego gaszenia pozaru:
Zapewnione z istniejgcych hydrantéw zewnetrznych, zlokalizowanych w odlegtosciach
do 150 m od projektowanego budynku (jeden z hydrantow oddalony jest od czesci
istniejgcej o 5 m)

13.14. Drogi pozarowe:
Istniejgca droga pozarowa, ulica Zaciszna, przebiegajgca wzdtuz diuzszego boku
budynku czesci istniejgcej oraz droga wewnetrzna biegngca wzdtuz dtuzszego boku
czesci projektowanej w odlegtosci 5 m.
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14. PRZYSTOSOWANIE OBIEKTU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH.

W projekcie uwzgledniono potrzeby osob niepetnosprawnych.

Wejscie gtéwne do budynku znajduje sie na poziomie przylegajgcego terenu. Dostep oséb
niepetnosprawnych na wozkach projektowanym i istniejgcym wejsciem. Skrzydta drzwiowe
posiadajg szerokos¢ pozwalajgcg na przejazd wozkiem inwalidzkim (min. 90 cm — gtéwne
drzwi wejsciowe o szerokosci 190 i 200 cm). Uchwyty umiesci¢ tak, aby osoby na wézkach
bez trudu mogty otwiera¢ i zamykac drzwi. W obiekcie jest dzwig osobowy przystosowany
dla potrzeb oséb niepetnosprawnych na wézkach.

15. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Dz.U.2015 poz.1422. Oraz art.3 pkt
20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2013 r poz 1409).

Przewidywany rodzaj robdt zwigzanych z rozbudowg istniejgcego obiektu nie stwarza
ucigzliwosci projektowanego obiektu na tereny przylegte. Budynek zlokalizowany jest
$ciang z otworami okiennymi rownolegle usytuowang w odlegtosci 4,00 m m od granicy z
najblizszg sgsiadujgcg dziatkg o nr 341/9 oraz w odlegtosci 4,00 — 5,76 m od dziatki o nr
341/10 — droga wewnetrzna.. Wysokos¢ budynku wynosi 6,40 m. W zwigzku z powyzszym
obszar oddziatywania projektowanej inwestycji zamyka sie w zasiegu wnioskowanych
dziatek o nr 341/11, 341/12.

ROMAN NUR
BUDOWNICZY
upr. bud nr5799/61 z art. 364
tuszczanow, ul. Diluga 25

Magdalena Gralinska - Dolata
mgr.inz. architekt
Uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej
Nr ewid. 54/WPOKK/UpB/2011

INZ. BUD . RYSZARD KOWALSKI
uprawniony projektant i kierownik
budowy w specjalnosci budowl.
| architekt. Nrrej.WKP/B0O/2393/01
Upr.UAN-8386/85/86 | UAN-8386/110/88
Nr ewid. 54/WPOKK/UpB/2011

USLUGI PROJEKTOWE

inz.bud. Leszek Skrzypczak
w spec;j. konstrukcje budowlane
i inzynierskie
kom. 606 611 384
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

Wg rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r.
w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

NAZWA OBIEKTU: Rozbudowa z przebudowg budynku zamieszkania
zbiorowego — Domu Rencisty

ADRES BUDOWY: ul. Zaciszna 63-200 Jarocin.
- dziatka nr 341/11, 341/12

INWESTOR: Jarocinskie TBS Sp. z 0.0.
ul. Kosciuszki 18, 63-200 Jarocin.

PROJEKTANT: Roman Nur
zam. ul. Dluga 25, Luszczanéw, 63-200 Jarocin.

1. OPIS DO INFORMACJI DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
1.1. ZAKRES ROBOT:
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1.3.

1.4.

1.5.

1.6.
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Zgodnie z przygotowang dokumentacjg projektowg, zakres rob6t obejmuje roboty
ogolnobudowlane tj. roboty, ziemne, fundamentowe, betonowe, slusarskie

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW:

Dziatka zabudowana jest przedmiotowy budynkiem przeznaczonym do rozbudowy i
przebudowy

WYKAZ ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI:

Nie stwierdza sie elementow zagospodarowania terenu mogacych stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi pracujgcych przy realizacji projektowanego obiektu.

WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH:

Brak bezposredniego zagrozenia ze strony elementéw budowy przewidzianego do
realizacji budynkdéw. Zagrozenie mogg stanowi¢ jedynie sprzety mechaniczne
(elektryczne) takie jak betoniarka, wibrator, podnosnik przyscienny, pilarka itp. Wszystkie
te urzadzenia winny posiada¢ opisy ich eksploatacji ze szczegdélnym uwzglednieniem ich
wiasciwego poditgczenia do sieci oraz zabezpieczenia przed porazeniem.

SPOSOB PROWADZENIA INSTRQKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO EALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:

Wszelkie prace zwigzane z wykonaniem projektowanej inwestycji mogg by¢ wykonywac
wytgcznie pracownicy posiadajgcy wymagane kwalifikacje, uzaleznione od zajmowanego
stanowiska i rodzaju  wykonywanej pracy. Kazdy z pracownikdw winien odby¢
przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy odpowiadajgce stanowisku i
specyficznym warunkom pracy. Przed przystgpieniem do wykonania robdt nalezy
poinformowac pracownikdw o czynnikach mogacych stwarzaé zagrozenie na terenie
budowy, sposobach przeciwdziatania zagrozeniom oraz postepowania w przypadku
wystgpienia zagrozenia. w/wym. informacje powinny by¢ zamieszczone w sporzgdzonym
przez kierownika budowy ,Planie Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia”, z ktérym nalezy
zapoznaé wszystkich pracownikéw.

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH )
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z ROBOT
BUDOWLANYCH PROWADZONYCH W STREACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA:

Dobra organizacja prac polega m.in. Na:

- Zapewnieniu widocznego i czytelnego oznakowania terenu prowadzenia prac, a
przede wszystkim ustalenia i $cistego egzekwowania zasad ostrzegania o
pracach transportowych zwigzanych z przemieszczaniem elementow ciezkich.

- Prawidtowej organizaciji ruchu pieszego i kotowego w otoczeniu placu budowy.

- Dopuszczenie do wykonywania prac budowlanych wylgcznie pracownikow
wykwalifikowanych, posiadajgcych aktualne zaswiadczenia odbycia szkolenia HP
i okresowego badania lekarskiego stwierdzajgcego brak przeciwwskazan do pracy
na okreslonym stanowisku.

- Zaopatrzeniu  wszystkich pracownikbw w odpowiedni sprzet ochrony
indywidualnej, odziez roboczg, obuwie ochronne, kaski a takze wedtug potrzeb
stosownie do charakteru wykonywanej pracy — szelki ochronne i linki
bezpieczenstwa, okulary ochronne, itp. srodki pracy.

- Przestrzeganiu wszystkich instrukcji i zalecen producenta, dotyczgcych
uzytkowania materiatow oraz stosowania, montazu lub instalowania urzadzen.
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ROMAN NUR
BUDOWNICZY
upr. bud nr 5799/61 z art. 364
tuszczanow, ul. Diuga 25

UStUGI PROJEKTOWE

inz.bud. Leszek Skrzypczak
w specj. konstrukcje budowlane
i inzynierskie
kom. 606 611 384

podpis projektanta
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Nr. . . L\ | Pu (m?)
lokalu L.p. | Pomieszczenie Pu (m?) lokalu Posadzka
1.01 | wiatrotap 20,36 plytki ceram.
1.02 | korytarz 34,50 | 78,35 | plytki ceram.
1.03 | korytarz 23,49 plytki ceram.
1.04 | pokdj z kuchnig 17,05 panele/plytki ceram.
1 20,40 :
1,05 | tazienka 3,36 plytki ceram.
1,06 | pokdj z kuchnig 17,05 panele/plytki ceram.
2 20,40 .
1,07 | tazienka 3,36 plytki ceram.
1,08 | pokdj z kuchniq 17,05 panele/plytki ceram.
3 20,40 ‘
1,09 | tazienka 3,36 plytki ceram.
1,10 | pokdj z kuchniq 17,05 panele/plytki ceram.
4 20,40 .
1,11 | tazienka 3,36 plytki ceram.
1,12 | pokdj z kuchniq 16,80 panele/plytki ceram.
5 20,30 ‘
1,13 | tazienka 3,50 plytki ceram.
1,14 | pokdj z kuchniq 25,90 panele/plytki ceram.
1,19 koj 9,90 anele
6 i 51,00 i
1,16 | tazienka 5,30 plytki ceram.
1,17 | pokoj 9,90 panele
1,18 | tazienka 5,90 plytki ceram.
1,19 koj 12,10 anele
7 P 54,60 ’
1,20 | pokoj 12,10 panele
1,21 | pokdj z kuchnig 24,50 panele/plytki ceram.
1,22 | pokdj z kuchniq 17,05 panele/plytki ceram.
8 20,40 ‘
1,23 | tazienka 3,36 plytki ceram.
1,24 | klatka schodowa 14,36 | 14,36 | plytki ceram.
1,25 | pokdj z kuchnig 16,30 panele/plytki ceram.
9 19,40 ‘
1,26 | tazienka 3,10 plytki ceram.
1,27 | pralnia/suszarmia 12,50 plytki ceram.
1,28 | pom.rehabilitacyjne 29,80 | 51,40 | plytki ceram.
1,29 | tazienka 9,10 plytki ceram.
RAZEM 391,41
USLUGI PROJEKTOWE "
inz. bud. LESZEK SKRZYPCZAK 2
63 - 200 JAROCIN, UL.BRANDOWSKIEGO 8 a T —
tel (062)747 87 90, kom. 0606 611 384 leszekskrzypczak@wp.pl 08.2016 r.
INWESTOR J.T.B.S Sp z.0.0 w Jarocinie

ADRES BUDOWY | Jarocin, ul.Zaciszna, dz.nr 341/11,341/12

%4 :100

branza.

Rzut | - kondygnacji

ARCHITEKTURA

Rozbudowa z przebudowg budynku zamieszkania
KONSTRUKCJA

zbiorowego - Domu Rencisty

bud. Roman Nur

AUTOR upr.bud.nr 5799/61 z art. 361

OPRACOWANIE inz. Leszek Skrzypczak

.inz.arch.Magdalena Gralinska-Dolata

SPRAWDZENIE mgr.
54/WPOKK/UpB/2011

ARCH.

inz. Ryszard Kowalski
UAN-8386/85/86
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Nr. . . L\ | Pu (m?)
lokalu L.p. | Pomieszczenie Pu (m?) lokalu Posadzka
2.01 | korytarz 23,50 plytki ceram.
2.02 | korytarz 31,70 | 78,60 | plytki ceram.
2.03  korytarz 23,40 plytki ceram.
1.04  pokdj z kuchnig 17,05 panele/plytki ceram.
10 20,35 :
1,05 tazienka 3,30 plytki ceram.
2,06 pokoj z kuchnig 24,50 panele/plytki ceram.
2,07 koj 12,10 anele
11 S 54,60 |
2,08  pokgj 12,10 ptytki ceram.
2,09 tazienka 5,90 panele
2,10 pokoj 9,90 panele/plytki ceram.
12 2,17 pokoj z kuchnig 25,70 50.80 panele
2,12 tazienka 5,30 plytki ceram.
2,15 pokgj 9,90 panele
2,14 pokoj z kuchnig 16,80 panele/plytki ceram.
13 20,30 ‘
2,15 tazienka 3,50 plytki ceram.
2,16 pokoj z kuchnig 17,05 panele/plytki ceram.
14 20,35 ‘
2,17 tazienka 3,30 plytki ceram.
2,18 pokoj z kuchnig 17,05 panele/plytki ceram.
15 20,35 :
2,19 tazienka 3,30 plytki ceram.
2,20 pokoj z kuchnig 17,05 panele/plytki ceram.
16 20,35 :
2,21 tazienka 3,30 plytki ceram.
2,22 pokdj z kuchnig 17,05 panele/plytki ceram.
17 20,35 ‘
2,23 tazienka 3,30 plytki ceram.
2,24 poko] z kuchnig 15,12 panele/plytki ceram.
18 19,32 ‘
2,25 tazienka 4,20 plytki ceram.
2,26 pokgj 9,90 panele/plytki ceram.
19 2,27 pokdj z kuchnig 25,75 50.80 panele
2,28 tazienka 5,30 plytki ceram.
2,29 pokoj 9,85 panele
RAZEM 376,16
USLUGI PROJEKTOWE "
inz. bud. LESZEK SKRZYPCZAK 4
63 - 200 JAROCIN, UL.BRANDOWSKIEGO 8 a T —
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