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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego instalacji C.O., wod-kan, instalacji p.poz. dla
rozbudowy z przebudowg budynku zamieszkania zbiorowego — Domu
Rencisty w Jarocinie.

1 Podstawa opracowania

1.1 Dane og6lne

Podstawg formalng realizacji przedmiotowego opracowania stanowi umowa zawarta z wiodacym biurem
projektowym a autorem opracowania.
Opracowanie sporzadzono w oparciu 0 nastepujace akty prawne:
Ustawe Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z p6zniejszymi zmianami,
oraz przepisy wykonawcze:
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. Nr 75 poz. 690) w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21.04.2006 (Dz. U. Nr 80 poz.
563) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw,

1.2 Materiaty wyjsciowe

Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujace materiaty:

- podktady architektoniczno-budowlane opracowane przez biuro architektoniczne,
- uzgodnienia branzowe,

- katalogi urzadzen,

1.3 Przedmiot i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie zawiera rozwigzanie: instalacji C.O., wod-kan, p.poz., dla rozbudowy z przebudowg
budynku zamieszkania zbiorowego — Domu Rencisty, dz. nr 341/11 i 341/12, ktérego Inwestorem jest
J.T.B.S. Sp z.0.0. w Jarocinie.

2 Opis projektowanych rozwigzan

2.1 Centralne ogrzewanie

Zrodlem ciepta bedzie istniejaca kottownia gazowa. Parametry czynnika grzewczego dla instalacii
grzejnikowej wynosza: tz/tp=70/55°C.

W pomieszczeniu kottowni znajduje sie istniejacy rozdzielacz zasilania i powrotu, ktéry nalezy rozbudowac o
nowy obieg c.o., ktéry wyposazy¢ nalezy w odpowiednig armature kontrolno-pomiarowa tj:

- zawory odcinajace

- zawOr zwrotny

- pompe obiegowg c.o.

- zawor tréjdrogowy

- termometry, manometry

- filtr

2.1.1 Ogrzewanie grzejnikowe

Dla zapewnienia wymaganych temperatur powietrza w pomieszczeniach, zaprojektowano ogrzewanie
grzejnikowe wodne. Przewody c.o. nalezy prowadzi¢ w warstwie posadzki w styropianie. Podtaczenia do
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grzejnikéw prowadzi¢ w bruzdach $ciennych, podejscia do grzejnikéw wykona¢ od dotu. Grzejniki przyjeto
stalowe, ptytowe typu KV z wbudowanym zespotem zaworowym, natomiast w pomieszczeniu toalet przyjeto
grzejniki drabinkowe, ktore nalezy wyposazy¢ na zasilaniu w zawdér katowy, na powrocie w zawdr powrotny.
Kazdy grzejnik pilytowy posiada mozliwos¢ odciecia go od instalacji poprzez zespoty przytaczeniowe.
Regulacja hydrauliczna obiegébw przy pomocy wbudowanych grzejnikowych zaworéw termostatycznych z
obliczong wstepng nastawg. Regulacja temperatury pomieszczehh za pomocg gtowic termostatycznych
montowanych na grzejnikach. Odpowietrzenie instalacji przy pomocy odpowietrznikOw automatycznych
montowanych w grzejnikach.

2.1.2 lzolacja termiczna

Instalacje grzejnikowg podposadzkowa nalezy izolowac¢ otuling termoizolacyjng. Grubosé izolacji:

- dla srednicy wewnetrznej do 22 mm — grubosé 20 mm

- dla srednicy wewnetrznej od 22 do 35 mm — grubos¢ 30 mm

- dla $rednicy wewnetrznej od 35 do 100 mm — grubos¢ izolacji réwna srednicy wewnetrznej rury
Przewody prowadzone w posadzce zaizolowac izolacjg cieplng do szlicht gr. 6 mm.

2.1.3 Proby irozruch instalaciji.

Wykonawca musi przeprowadzi¢ kontrole wszystkich materiatdw przeznaczonych dla urzadzen
dostarczonych na plac budowy.

Wykonawca wyznaczy wykwalifikowany personel odpowiedzialny za wykonanie kontroli materiatow po
dostawie na plac budowy i w czasie konstrukciji.

Kontrola Wykonawcy ma we wszystkich przypadkach obejmowaé wykonanie lub spowodowanie wykonania
wszystkich potrzebnych pomiaréw i zapis6w dla ustalenia odpowiedzialnosci i przydatnosci materiatéw, oraz
do upewnienia sie, ze wykonywana fabrykacja jest catkowicie zgodna z wymaganiami odpowiednich
przepisow, praw i warunkow technicznych.

Wykonawca dostarczy kopie wszystkich dokumentéw dotyczacych materiatdw poddanych przez Wykonawce
kontroli, Swiadectwa kontroli i raporty kontroli rutynowych.

W kazdym przypadku powinny byé one przestane do Inspektora (cztery kopie w ciggu sze$ciu dni) po
wykonaniu kontroli przez Wykonawce.

Wykonawca przeprowadza préby hydrostatyczne. Ponadto, jesli wystapi jakakolwiek watpliwosé, co do
jakosci i rodzaju materiatu wykonawca przeprowadzi wszystkie dodatkowe préby, badania, ktére moga ustali¢
przydatno$¢ i wiasciwosci tego materiatu.

2.2 Instalacja wody zimnej, ciepfej i cyrkulacyjnej

Projektowany budynek zasilany bedzie w wode z istniejgcego przytacza wodociggowego. Projektowanymi
przewodami cieptej wody i cyrkulacji nalezy wtaczy¢ sie w istniejace przewody w kottowni. Rurarz tworzywowy
wraz z osprzetem powinien stanowi¢ jeden system dostarczany przez jednego producenta. Przewody zimnej
wody, cieptej i cyrkulacji prowadzi¢ w warstwie izolacji termicznej podtogi i bruzdach sciennych. W istniejacym
budynku instalacje prowadzi¢ pod stropem korytarza i obudowagé ptytg g-k.
Baterie do umywalek, zlewozmywakdéw typu stojacego jednouchwytowe. Przy podejsciach do baterii
umywalkowych montowa¢ zawory podtgczeniowe wraz z wezykami w metalowym oplocie a przy ptuczkach
ustepowych odpowiednie zawory katowe & 15 mm. Przy pisuarach zamontowa¢ sptuczke pisuarowa.
Przy koncowkach i na odgatezieniach rur utozonych pod tynkiem nalezy pozostawi¢ 2 + 3 cm poduszki
(pustki) powietrznej w celu wyeliminowania naprezen w przewodach.
Wszystkie przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane wykona¢é w tulejach ochronnych z PVC
wigkszych o dimensje, uszczelnionych kitem trwale elastycznym.
Ukfad projektowanej instalacji pokazano w czesci graficznej dokumentacji.
Srednice projektowanych przewodéw dobrano w oparciu o przeliczenia sekundowych przeptywéw w
poszczegoblnych odcinkach instalacji, przy réwnoczesnym uwzglednieniu dopuszczalnych predkosci
przeptywu w rurach tworzywowych. Przy montazu instalacji wodociggowej zachowac¢ normatywne odlegtosci
przewodow od innych instalacji oraz wysokosci zamontowania przyboréw sanitarnych.
Proby i odbidr instalaciji
Instalacje po montazu, lecz przed zaizolowaniem, nalezy podda¢ kontroli w zakresie:

uzycia wiasciwych materiatéw i armatury (wymagane atesty i aprobaty techniczne),

prawidtowosci wykonania potaczen,

prawidtowosci wykonania podpar¢ i uchwytéw montazowych.
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Obowigzkowe proby szczelnosci instalacji poprzedzi¢ napetnieniem instalacji woda przepuszczong przez filtry
oczyszczajace wode tak, aby nie powstaty poduszki powietrzne.

Po zakonczeniu montazu przeprowadzi¢ prébe cisnieniowg wg PN-81/B-10725, na cisnienie 1,0 MPa. Po
uzyskaniu pozytywnego wyniku z préby cisnieniowej rurociag poddac¢ ptukaniu woda wodociggowa przez ok.
30 min. na maksymalny wydatek punktdéw czerpania wody.

2.3 Instalacja p.poz. hydrantowa wewnetrzna

W obiekcie zaprojektowano hydranty pozarowe DN 25 mm — 2 sztuki zlokalizowane wg. czesci rysunkowej.
Instalacje p.poz. wykona¢ nalezy np. z rur stalowych ocynkowanych taczonych za pomocag ksztattek
gwintowanych przy zastosowaniu konopi czesanych i pasty uszczelniajacej lub tasm teflonowych. Mozna
zastosowac inne rozwigzanie materialowe przewodéw pod warunkiem wymaganej odpornosci ogniowej
przewodu lub jego izolacji (EI60). Hydranty DN25 umieszczone beda w specjalnych szafkach, zamykanych
na zamek patentowy.

Szafki hydrantowe DN25 wyposazone zostang w pradownice i waz potsztywny o diugosci 30 m.

Zawory hydrantowe mocowa¢ na wysokosci 1,35 m od posadzki.

Minimalne cisnienie na wylocie z pradnicy 0,2 MPa. Wydajnos¢ jednego hydrantu DN25 — 1,0 dm®s; Raz w
roku nalezy przeprowadzi¢ ptukanie hydrantdw (sprawdzenie ich sprawnosci dziatania). Mocowanie
rurociggbw za pomocg typowych zawiesi i uchwytow. Instalacja hydrantowa bedzie pracowata jako
nawodniona. Na odgatezieniu instalacji p.poz. od przewodu wody uzytkowej zamontowano zawdr odcinajacy
Dn50 i zwrotny antyskazeniowy typu EA Dn50. Na przewodzie wody uzytkowej (przy odgatezieniu z instalacjg
hydrantowg) nalezy zamontowa¢ zawoér pierwszenstwa Dn40 zabezpieczajacy instalacje hydrantowa przed
niekontrolowanym spadkiem cisnienia na skutek nieszczelnosci.

2.4 Kanalizacja sanitarna

Scieki socjalno — bytowe z pomieszczen odprowadzane beda do istniejacego przytacza przewodem PCV
fil60. Na istniejacej kanalizacji nalezy nabudowaé studzienke kanalizacyjng i wiaczyé sie w nig
projektowanym przewodem kanalizacyjnym. Instalacje podposadzkowg nalezy wykonaé na podsypce
piaskowej grubosci min.10 cm. Grubos¢ obsypki - 15 cm ponad gorng powierzchnie przewodu.

Na zakonczeniach przewodéw odptywowych nalezy montowac¢ piony odpowietrzajgce z wywiewkami
wyprowadzonymi ponad pota¢ dachowa. U nasady piondw montowac rewizje.

Piony kanalizacyjne prowadzone przy $cianach zabudowac¢ z ptyt g-k. Podejscia do przyboréw prowadzone
sq takze w bruzdach Sciennych lub bezposrednio z posadzki.

Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac z rur i ksztaitek kanalizacyjnych kielichowych np. PVC-HT lub
PP. W Kkielichach tych rur osadzone sg fabrycznie dwuwargowe uszczelki gumowe z tworzywowym
pierscieniem stabilizujgcym. Do montazu kanatéw biegngcych w gruncie pod posadzkami przyziemia nalezy
uzy¢ rur i ksztaltek kanalizacyjnych PVC klasy S stosowanych do budowy kanatéw zewnetrznych.

Rur kanalizacyjnych nie obetonowywaé. Przejscia rur przez przegrody budowlane (fawy fundamentowe)
wykonac¢ w tulejach ochronnych o jedng dimensje wiekszych.

Przykanaliki wprowadzono do projektowanych studzienek rewizyjnych.

Trasy projektowanych kanatow oraz ich srednice i spadki utozenia pokazano w czesci rysunkowej niniejszego
opracowania.

2.4.1 Studnie kanalizacyjne

Studzienki przeptywowe wykona¢ z rur karbowanych @ 425mm na kinecie z PP o tej samej srednicy. Kinete
lokalizowaé na zageszczonej podsypce piaskowej o grubosci minimum 15 cm. Wiaz zeliwny D400 do rury
karbowanej @425 mm (40T) z betonowym pierscieniem odcigzajgcym i teleskopowym adapterem do wtazow.
Rzedne wtazu i géry studni nalezy dostosowa¢ do rzednych istniejgcej nawierzchni.

2.4.2 Roboty ziemne

Rury uktada¢ w wykopach mechanicznych lub recznych na podsypce piaskowej gr. 10 cm. Obsypka 15 cm
ponad gbrng krawedz rurociggu, zageszczana warstwowo. Pozostalg czes¢ wykopu, mozna zasypac gruntem
rodzimym zageszczajac go warstwami. W przypadku wystgpienia gruntow plastycznych (lub innych
nienadajacych sie do ponownego zageszczenia), nalezy wymieni¢ grunt rodzimy i wykop zasypac¢ piaskiem.
Sciany wykopu zabezpieczyé przed osypywaniem sie gruntu przez szalowanie. Wykonane wykopy oznaczyé
przez ustawienie zapor pomalowanych na jaskrawe kolory.

Podczas montazu rur nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby nie byly zanieczyszczone piaskiem, ziemig itp.
Przejscie przewodu przez studzienke w tulei ochronnej dla rur PVC.
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2.5 Kanalizacja deszczowa

Zaprojektowano grawitacyjny system odprowadzenia wody opadowej z dachu. Wody opadowe
odprowadzone zostang do istniejacego przytacza. Rurociagi kanalizacji deszczowej wykona¢ z rur PVC klasy
SN8 np. firmy Kaczmarek. Rury uktada¢ w wykopach mechanicznych na podsypce piaskowej gr. 10 cm.
Obsypka 15 cm ponad gorna krawedz rurociggu zageszczana warstwowo. W przypadku, gdy przykrycie
przewodu jest mniejsze od gtebokosci przemarzania (dla | strefy 0,80 m) obsypke nalezy wykona¢ z
keramzytu, ktory nalezy przykry¢ warstwg papy lub rure ociepli¢ tupkami z pianki poliuretanowej. Pozostatg
czes¢ wykopu mozna zasypa¢ gruntem rodzimym zageszczajac go warstwami miejscach ile grunt jest
odpowiedni do zageszczania. W miejscach spodziewanych skrzyzowan z innym uzbrojeniem — wykopy
reczne. Sciany wykopu zabezpieczy¢ przed osypywaniem sie gruntu przez szalowanie. Wykonane wykopy
oznaczy¢ przez ustawienie zapor pomalowanych na jaskrawe kolory.

Podczas montazu rur nalezy zwréci¢ uwage na to, aby nie byty one zanieczyszczone piaskiem, ziemia itp.

2.5.1 Studnie kanalizacyjne

Studzienki przeptywowe wykona¢ z rur karbowanych @ 425mm na kinecie z PP o tej samej srednicy. Kinete
lokalizowaé na zageszczonej podsypce piaskowej o grubosci minimum 15 cm. Wiaz zeliwny D400 do rury
karbowanej @425 mm (40T) z betonowym pierscieniem odcigzajacym i teleskopowym adapterem do wtazow.
Rzedne wtazu i géry studni nalezy dostosowa¢ do rzednych istniejgcej nawierzchni.

2.5.2 Roboty ziemne

Rury uktada¢ w wykopach mechanicznych lub recznych na podsypce piaskowej gr. 10 cm. Obsypka 15 cm
ponad gbrng krawedz rurociggu, zageszczana warstwowo. Pozostalg czes¢ wykopu, mozna zasypac gruntem
rodzimym zageszczajac go warstwami. W przypadku wystgpienia gruntow plastycznych (lub innych
nienadajacych sie do ponownego zageszczenia), nalezy wymieni¢ grunt rodzimy i wykop zasypac¢ piaskiem.
Sciany wykopu zabezpieczyé przed osypywaniem sie gruntu przez szalowanie. Wykonane wykopy oznaczyé
przez ustawienie zapor pomalowanych na jaskrawe kolory.

Podczas montazu rur nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby nie byly zanieczyszczone piaskiem, ziemig itp.
Przejscie przewodu przez studzienke w tulei ochronnej dla rur PVC.

3 Materiat, wykonanie instalacji

3.1 Instalacje rurowe centralnego ogrzewania

Rurociagi instalacji centralnego ogrzewania grzejnikowego nalezy wykona¢ z rur tworzywowych z wktadkg
AL. W miejscach zmiany kierunku tras przewodéw, na odgatezieniach i potaczeniach z armaturg stosowac
wykonane fabrycznie kolana, tréjniki, zwezki i ksztattki przejsciowe z koncdéwkami gwintowanymi. Do
uszczelnienia potgczen gwintowanych stosowaé tasmy teflonowe oraz odpowiednie pasty naktadane na gwint
zewnetrzny. Nie zaleca sie stosowania szczeliwa konopnego. Wszystkie przejscia przewodéw przez
przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych wiekszych o jedng dimensje od prowadzonego
przewodu, uszczelnionych kitem trwale plastycznym. W obrebie rury ochronnej nie wolno wykonywaé
zadnych potaczen przewodow. Przejscia instalacji przez strefy p.poz nalezy zabezpieczy¢ masa
ogniochronng o odpornosci danej przegrody.
Instalacje mocowac do $cian lub stropdw za pomocg typowych zawiesi do rur. Odlegtos¢ miedzy podporami
zgodna z WTWIiO Robdét Budowlano-Montazowych.
Grzejniki mocowac¢ do $cian za pomocg typowych zawiesi, w sklad ktorych wchodzg kurki spustowe i
odpowietrzniki reczne grzejnikow.
Mocowanie rurociggdéw za pomocg uchwytow systemowych. Uchwyty mocujace rozmiesci¢ w odlegtosciach
wynoszacych:

- 1.5 m —dla $rednic 15, 20 mm,

- 2.0 m —dla s$rednic 25, 32 mm,

- 2,5 m — dla $rednic 40 + 50 mm,

- 3,0 m — dla pozostatych srednic.
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3.2 Instalacje rurowe wody p.poz.

Instalacje p.poz. projektuje sie wykonaé¢ z rur stalowych podwdjnie cynkowanych wg PN-74/H-74200
(powtoka galwaniczna o grubosci minimum 70 mikronow) i tacznikéw z zeliwa ciggliwego wg PN-76/H-74392
skrecanych przy uzyciu specjalnych tasm teflonowych lub pakut konopnych.

4 Wytyczne branzowe

4.1 Budowlano-konstrukcyjne

- wykonac konstrukcje wsporcze do montazu urzadzen

- przejscia pod fundamentami wykona¢ w tulejach ostonowych

- wykonac¢ otwory w $cianach do prowadzenia instalacji, nastepnie otwory te zabezpieczy¢ przed wptywem
czynnikéw atmosferycznych oraz zabezpieczy¢ w przypadku przejscia przez przegrody oddzielenia p.poz
poprzez zaprawy o odpornosci ogniowej réwnej odpornosci ogniowej przegrody,

- wykona¢ konstrukcje wsporcze dla mocowania armatury oraz przewodow,

4.2 Elektryczne

- wykonac zasilania elektryczne do wszystkich zaprojektowanych urzadzen,

5 Uwagi koncowe

Wszystkie roboty prowadzi¢ i wykona¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz Warunkami Technicznymi

Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz. Il.

Realizacje rob6t prowadzi¢:

- zgodnie z niniejszym projektem

- w petnej koordynacji z innymi robotami budowlano — instalacyjnymi

- zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych cz. Il " -
Instalacje sanitarne i przemystowe”

-z zachowaniem obowigzujacych przepiséw B.H.P.

- zgodnie z instrukcjami montazu producentéw materiatdw i urzadzen

- zgodnie z “Rozporzadzeniem M.l. z 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie”(Dz. U. nr 75/02) z p6zniejszymi zmianami.

Opracowat:

51 Oswiadczenie projektanta

Na podstawie art. 20 ust. 4 z dnia 7 lipca 1994 r . Prawo Budowlane ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz.
290 z p6zn. zmianami) oswiadczam, ze projekt budowlany instalacji sanitarnych dla rozbudowy z przebudowg
budynku zamieszkania zbiorowego w Jarocinie dz. nr 341/11 i 341/12 sporzadzony zostat zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.



Projekt budowlany instalacji C.O., wod-kan i p.poz dla rozbudowy z przebudowg budynku zamieszkania zbiorowego —
Domu Rencisty w Jarocinie.
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LEGENDA

—— kanalizacja sanitarna

IIIII kanalizacja sanitarna prowadzona pod stropem
instalacja hydrantowa
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J.T.B.S Sp z.0.0 w Jarocinie

Jarocin, ul.Zaciszna, dz.nr 341/11,341/12

Schemat techologiczny kottowni

branza.
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