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WARUNKI TECHNICZNE PRZYLACZENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
DO ZEWNETRZNEJ SIECI WODOCIAGOWEUJ | SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
PRZEDSIEBIORSTWA WODOCIAGOW | KANALIZACJI SP. Z 0.0.
W JAROCINIE

1. Dane wnioskodawcy:
o Nazwa petna firmy/imie i nazwisko:
Jarocinskie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0
e Adres siedziby/Adres zamieszkania:
63-200 Jarocin ul. T. Kosciuszki 18
2. Dane obiektu budowlanego™
o Ré)dzaj istniejacego/projektowanego obiektu budowlanego:

Budynek mieszkalny wielolokalowy

e Adres/lokalizacja istniejacego/projektowanego obiektu budowlanego:

Jarocin, ul. Libercourt, dz. nr 434/2
3. Punkt przytaczenia do zewnetrznej sieci wodociggowej:

sie¢ wodociggowa z rur PCV o $rednicy dn = 100 mm ul.Libercourt
4. Sposoéb przytaczenia do zewnetrznej sieci wodociggowej :
e nawiertka o $rednicy dn = 100 ( okresli projektant na podstawie obliczen )
Koszt zakupu i montazu nawiertki lub tréjnikaz zasuwa na eksploatowanej sieci wodociggowej, ponosi
Przedsigbiorstwo Wodociaggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Jarocinie, zwane dalej Przedsigbiorstwem,
a montazu dokonuje firma zajmujagca sie eksploatacja sieci wodociggowej, wskazana
przez Przedsiebiorstwo.
5. Maksymalna ilo$¢ wody dostarczanej do nieruchomosci:

- cele socjalno- bytowe: 3m3/h

- cele przemystowe: - nie dotyczy
- cele ppoz: - nie dotyczy
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6. Ogodlne wymagania techniczne w stosunku do przylacza wodociggowego oraz urzadzen
wodociggowych:

e materiat przytgcza wodociggowego':

- rura PE o ci$nieniu PN 1,0 MPa

e wielko$¢ rurociggu:

- $rednica min. dn = 63 mm ( okresli projektant na podstawie obliczen )

e  miejsce lokalizacji wodomierza gtéwnego':

- w piwnicy lub na parterze budynku, w wydzielonym, tatwo dostgpnym miejscu — tak aby mozna byto
swobodnie montowaé wodomierz oraz odczytaé jego wskazania - zabezpieczonym przed zalaniem wodg,
zamarznieciem oraz dostepem os6b niepowotanych. Pomieszczenie, w ktérym zainstalowany jest zestaw
wodomierza gtéwnego powinien mie¢ w przypadku umieszczenia w piwnicy budynku- wpust do kanalizacji,
zabezpieczony zamknieciem przeciwzalewowym, jezeli warunki lokalne tego wymagaja, a takze wentylacje.
Wodomierz gtéwny nalezy zamontowa¢ w odlegtosci do 1m za $ciang frontowg od strony punktu przytgczenia
do sieci wodociggowej. Wysoko$¢ pomieszczenia, w ktérym znajduje sie wodomierz gtéwny nie powinna by¢
mniejsza niz 1,8 m. Wodomierza gtéwnego nie nalezy montowa¢ obok urzgdzer wytwarzajgcych drgania
(na przyktad obok pralki, lodéwki czy pompy).

- w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej miejscem
tym powinno by¢ odrebne pomieszczenie - pomieszczenie gospodarcze

- w studni wodomierzowej. Studnia wodomierzowa powinna by¢ wykonana z materiatu trwatego np.
z tworzywa sztucznego, mie¢ stopnie lub klamry do schodzenia oraz otwér wiazowy o $rednicy co najmniej
0,6 m w S$wietle, zaopatrzony w dwie pokrywy, z ktérych wierzchnia powinna by¢ dostosowana
do przewidywanego obcigzenia ruchem pieszym lub kotowym. Studnie wypoziomowac tak, aby pokrywa byta
wstawiona na poziomie gruntu lub nieco ponad nim. Zaleca sie montaz studni wodomierzowej poza ciggami
komunikacyjnymi, np. w pasie zieleni. Studnie wodomierzowe nalezy zabezpieczy¢ przed dostgpem osob
niepowotanych. Studnia wodomierzowa musi zabezpiecza¢ zestaw wodomierza gtéwnego przed naptywem
woéd gruntowych i opadowych oraz zamarzaniem. Studnig wodomierzowg nalezy posadowi¢ na terenie
wnioskowanej nieruchomosci. W przypadku zmiany zagospodarowania terenu, wiasciciel nieruchomosci jest
zobowigzany przebudowa¢ studnie wodomierzowg i wynie$¢ jg do niwelety gruntu. Typ studni okresli
projektant lub wykonawca biorgc pod uwage warunki gruntowe.

e zakres zmian w sieci wodociggowej w zwigzku z wykonaniem przytgcza wodociggowego:- nie dotyczy

Uwaga:

koszty zakupu, montazu i eksploatacji wodomierzaly gtéwnegol/ych ponosi Przedsigbiorstwo.

- za zestawem wodomierza gtdwnego od strony instalacji nalezy =zainstalowaé zabezpieczenie
uniemozliwiajgce wtdrne zanieczyszczenie wody. Poprzez zestaw wodomierza gtéwnego rozumie sie
wodomierz zamontowany na konsoli wraz z zaworem przelotowym grzybkowym przed i za zaworem kulowym
lub przelotowym grzybkowym za wodomierzem gtéwnym.

- w przypadku koniecznosci zastosowania wodomierza sprzgzonego przed wodomierzem nalezy zastosowac
filtr siatkowy.

Uwaga:
istnieje mozliwo$¢ zainstalowania podlicznika do pomiaru ilosci wody zuzywanej do podlewania terenéw
zielonych lub do celéw gospodarczo — inwentarskich.

Whniosek o wydanie warunkéw montazu podlicznika mozna uzyska¢ w dziale eksploatacji sieci. Koszty
zakupu, montazu i eksploatacji podlicznika ponosi Wnioskodawca.

7. Miejsce (granica) odpowiedzialnosci Spotki w zakresie dostawy wody:
- jest zawor za wodomierzem giéwnym.
8. Punkt przytaczenia do zewnetrznej sieci kanalizacyjne;j:

sie¢ kanalizacyjna PCV o $rednicy dn = 200 mm w drodze



9. Sposoéb przytaczenia do zewnetrznej sieci kanalizacyjnej ™:

o studnia rewizyjna o rzednych — 122.18/120.20 lub tréjnik o $rednicy dn — nie dotyczy
10. Parametry $ciekéw odprowadzanych z nieruchomosci:
e maksymalna ilo$é sciekéw odprowadzanych z nieruchomosci: 3m%h

e maksymalne parametry Sciekow:

ChzT 750mgO2/|
BZTs 250mgOz/I
Azot ogdlny 52mg NI/I
Fosfor ogéiny 10mg P/I
Zawiesina ogdlna 300 mgl/l

11. Ogélne wymagania techniczne w stosunku do przylacza kanalizacyjnego oraz urzadzen
kanalizacyjnych:

e materiat przytgcza kanalizacyjnego grawitacyjnego’:
- rura PCV, typu S, dn= 160 mm ( okresli projektant na podstawie obliczen )

e miejsce lokalizacji studni rewizyjnej”:
- studnia rewizyjna — na terenie dziatki inwestora,

Studnie rewizyjng nalezy wykona¢ z tworzywa sztucznego. Wiaz nalezy dostosowac do przewidywanego
obcigzenia ruchem pieszym lub kotowym.
Studnie rewizyjng nalezy posadowi¢ na terenie wnioskowanej nieruchomosci.

e zakres zmian w sieci kanalizacyjnej w zwigzku z wykonaniem przytacza kanalizacyjnego:
- nie dotyczy

Koszt wlaczenia do studni rewizyjnej na sieci kanalizacyjnej, jak réwniez zakupu i montazu tréjnika
(tréjnika z zasuwa w przypadku kanalizacji ttocznej) na eksploatowanej sieci kanalizacyjnej, ponosi
Przedsiebiorstwo, a wiaczenia/montazu dokonuje firma zajmujaca si¢ eksploatacja sieci
kanalizacyjnej, wskazana przez Przedsigbiorstwo.

Uwaga: W przypadku montazu urzadzenia pomiarowego na kanale koszty zakupu, montazu
i eksploatacji urzadzenia pomiarowego ponosi Wnioskodawca.

Zasilanie energetyczne dla urzadzenia pomiarowego zapewni wiasciciel nieruchomosci.
Pomiar ma sie odbywa¢ z wykorzystaniem przeplywomierza elektromagnetycznego.

Uwaga: do kanalizacji sanitarnej Odbiorca ustug moze odprowadza¢ tylko Scieki bytowo -
gospodarcze. Zabrania si¢ wprowadzania do kanalizacji sanitarnej: odpadéw stalych, odpadéw
ptynnych niemieszajacych sie z woda, substancji palnych i wybuchowych, ktérych punkt zaptonu
znajduje sie w temperaturze ponizej 85 °C., substancji zracych i toksycznych, odpadéw i sciekéw
z hodowli zwierzat. W przypadku braku kanalizacji deszczowej,

w sytuacjach wyjatkowych istnieje mozliwos¢ wprowadzania $ciekéw deszczowych z dachow
budynkéw i terenéw utwardzonych do kanalizacji ogéinosptawnej lub sanitarnej. Na powyzsze
wymagana jest zgoda Przedsigbiorstwa. Wiaczenie wymaga zawarcia umowy oraz wnoszenia
stosownych opfat za scieki deszczowe w ilosci okreslonej w umowie.

Scieki przemystowe odprowadzane do systemu kanalizacyjnego przez Odbiorce ustug Il grupy
przytaczeniowej winny spetniaé wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa
z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiazkéw dostawcéw sciekéw przemystowych
oraz warunkéw wprowadzania $ciekéw do urzadzen kanalizacyjnych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.
poz. 1757).

12. Miejsce (granica) odpowiedzialnosci Spétki w zakresie odbioru Sciekow:
- pierwsza studzienka liczac od strony budynku, a w przypadku jej braku — granica nieruchomosci.

13. Warunki eksploatacji przytaczy wod. i/lub kan.’

- przytacza uzytkowac i utrzymywac zgodnie z przepisami, w tym techniczno — budowlanymi, obowigzujgcymi
Polskimi Normami oraz z zasadami wiedzy techniczne;.

Uwaga:

na instalacji kanalizacyjnej zaleca sie zamontowa¢ zawér zwrotny zapobiegajgcy cofaniu sig¢ Sciekow
do piwnicy budynku.



W zwigzku z potrzebg wyeliminowania zagrozen wynikajacych z mozliwej kolizji migdzy sytuowanymi
na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, Przedsiebiorstwo informuje, ze nalezy ztozy¢ do Starosty
Jarocinskiego wniosek o objecie naradg koordynacyjna sytuowania projektowanych przytgczy. O sposobie,
terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej wnioskodawca zostanie powiadomiony
przez Staroste.

W pasie gruntu bezposrednio nad przytaczeniem wodociggowym lub kanalizacyjnym o szerokosci 1,5 m
od osi rurociggu (catkowita szeroko$¢ pasa minimum 3 m) obowigzuje zakaz zabudowy budynkami
i nierozbieralnymi nawierzchniami oraz obsadzania drzewami i krzewami.

14. Uwagi koncowe:

I. Wnioskodawca ma prawo wyboru procedury zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego pozwalajgce;
na realizacje inwestycji i moze skorzysta¢ z jednej z dwoch mozliwosci:

* na podstawie zgtoszenia (art. 30 ust.1 pkt 1a w zw z art. 29 ust.1 pkt. 20),
* bez zgtoszenia (art.29a).

Il. Wnioskodawca badz Wykonawca na 30 dni przed zamiarem przystgpienia do prac zwigzanych
z wykonaniem przytgcza wodociggowego i/lub kanalizacyjnego sktada w siedzibie Spotki wniosek o zamiarze
realizacji przytgcza. Wniosek dostepny w Przedsigbiorstwie oraz na stronie internetowej www.pwikjarocin.pl.

I1l. Wnioskodawca badz Wykonawca wykonanego przytgcza wodociggowego i/lub przytgcza kanalizacyjnego’
zobowigzany jest zglosi¢c w terminie do 3 miesiecy od daty wigczenia do sieci wodociggowe;
i/lub kanalizacyjnej zgtasza gotowos$¢ do jego/ich” koricowego odbioru technicznego do Dziatu Technologii,
Ustug Technicznych i Monitoringu Srodowiska (biuro nr 9). Ponadto Whnioskodawca bgdz Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia atestéw, deklaracji zgodnosci badz aprobaty techniczne materiatéw
wykorzystanych do budowy przytacza wodociagowego i/lub przytgcza kanalizacyjnego’ potwierdzajgcych ich
wbudowanie przez Kierownika Robot.

Whioskodawca jest zobowigzany do dostarczenia do Dziatu Technologii, Ustug Technicznych i Monitoringu
Srodowiska (biuro nr 9) inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wykonanego przytgcza wodociggowego
i/lub przytgcza kanalizacyjnego” wykonanej zgodnie z przepisami Prawa Geodezyjnego i Kartograficznego.
Powyzsze dokumenty stanowi¢ bedg zatgczniki do korncowego protokotu odbioru przytgczaly.

IV. W przypadku zmiany sposobu zagospodarowania dziatki lub rozbudowy istniejacych obiektow,
Whioskodawca upowazniony do zmiany sposobu zagospodarowania dziatki lub rozbudowy istniejgcych
obiektéw zobowigzane sg do ponownego wystgpienia o warunki przytgczenia do sieci.

V. Wnioskodawca zobowigzany jest do ztozenia w siedzibie Przedsiebiorstwa wniosku o podpisanie umowy
o dostawe wody i/lub odprowadzanie $ciekéw’ nie pozniej niz w dniu zgtoszenia gotowosci do odbioru
przytaczy wodociggowego i/lub kanalizacyjnego.”

VI. Warunki techniczne, o ktérych mowa wyzej zachowujg wazno$¢ w okresie 3 lat od dnia ich wydania.

VIl. Wszystkie koszty zwigzane z budowg przytacza wodociggowego wraz z studnig wodomierzowg
z wyjatkiem wodomierza gtéwnego ponosi Wnioskodawca.

VIIl. Wszystkie koszty zwigzane z budowg przytacza kanalizacyjnego wraz z urzgdzeniem pomiarowym
ponosi Wnioskodawca.

15. Podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow
(tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz.1152 z p6zniejszymi zmianami).

2. Uchwata Rady Miejskiej Nr 111/23/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. Regulamin dostarczania wody
i odprowadzania $ciekow obowigzujgcy na terenie miasta i gminy Jarocin.

3. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 z p6zniejszymi
zmianami).

4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz.1202 z pozniejszymi
zmianami).
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5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2016 r.
poz.1966 z pdzniejszymi zmianami).

6. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tekst jednolity DZ.U. z 2019r. poz.725
z pozniejszymi zmianami).

7. Zarzadzenie Prezesa Zarzadu Przedsiebiorstwa Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Jarocinie
Nr 2/07/2010 z dnia 01 lipca 2010 r.

Uwagi : * niepotrzebne skresli¢
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10 - KD/TU/2019
Jarocinskie Towarzystwo
Budownictwa Spolecznego Sp. z o.o.
ul. T. Kos$ciuszki 18
63 — 200 Jarocin

dotyczy: warunkéw technicznych odprowadzenia wod opadowych i roztopowych z terenu dz. nr 434/2
przy ul. Libercourt w m. Jarocin.

Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Jarocinie wyraza zgode oraz podaje
warunki odprowadzania wod opadowych i roztopowych z dziatki o numerze ewidencyjnym 434/2
usytuowanej przy ul. Libercourt w m. Jarocin.

Miejsce wlaczenia:

- wody opadowe lub roztopowe z terenu nieruchomosci odprowadzi¢ do sieci kanalizacji deszczowej
o $rednicy DN 300 zlokalizowanej w ul. Libercourt dziatka nr 409, studnia przytaczeniowa o rzednych
122,42/121,41 lub alternatywnie do sieci kanalizacji deszczowej o $rednicy DN 300 zlokalizowane;
na dzialce nr 440/2 (przy ul. Libercourt) po uzyskaniu zgody wtasciciela nieruchomosci
na posadowienie, pobudowanie i pozniejsza eksploatacje sieci kanalizacji deszczowej, studnia
przylaczeniowa o rzednych 122,42/120,68 .

Przylacze kanalizacji deszczowej zakonczy¢ studzienka rewizyjng zlokalizowang na terenie
dziatki 434/2.

Do wskazanej sieci kanalizacji deszczowej odprowadzane moga by¢ tylko wody opadowe
lub roztopowe z powierzchni dachu oraz terenéw utwardzonych zlokalizowanych na dzialce
o numerze ewidencyjnym 434/2.

Odprowadzane wody opadowe lub roztopowe z terenu dziatki powinny spelnia¢ warunki jakosci
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie warunkow
jakie nalezy speti¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod i ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla Srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014, poz. 1800).

Po wybudowaniu przylgczenia przed jego zasypaniem nalezy zglosi¢ si¢ do Dziatu Technologii,
Ustug Technicznych i Monitoringu Srodowiska celem dokonania jego odbioru.

Whnioskodawca zobowiazany jest do zawarcia umowy na odbiér wod deszczowych.

Niniejsza zgoda nie zwalnia z obowiazku uzyskania decyzji wynikajacych z obowigzujgcych
przepiséw prawa, w szczeg6lnosci ustawy prawo budowlane i ustawy o drogach publicznych.

Niniejsza zgoda nie stanowi prawa do dysponowania gruntem.

Calkowity koszt rob6t spoczywa na Wnioskodawcy.
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