(O veoua

Zalacznik nr 1
do umowy przylaczeniowej nr 3007/2019

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI CIEPLOWNICZEJ
TI/T/AK-¢c26-et809/2019

Na podstawie §9 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r.
w sprawie szczegblowych warunkéw funkcjonowania systeméw cieptowniczych (Dz.U. z dnia 01
lutego 2007 r., nr 16, poz. 92) Veolia Energia Poznan S.A. okresla warunki przytaczenia do miejskiej
sieci cieplnej dla budynku przy ul. Libercourt w Jarocinie (dz. nr 434/2).

A. Whnioskodawca
JTBS Sp. Z o.0.
ul. Kosciuszki 18
63-200 Jarocin
B. Informacje dotyczace budynku
B.1. Wiasciciel obiektu:
JTBS Sp. Z o.0.
ul. Kosciuszki 18
63-200 Jarocin
B.2. Lokalizacja obiektu:

B.3. Lokalizacja wezta cieplnego:

B.4. Ilo$¢ obiektéw zasilanych:
B.5. Dane dotyczace obiektu:

- Przeznaczenie obiektu:
- Rodzaj instalacji odbiorczych:

B.6. Przewidywana moc cieplna:

ul. Libercourt, Jarocin (dz. nr 434/2)

wydzielone

budynku
1

pomieszczenie na  parterze

budynek mieszkalny wielorodzinny

Centralne ogrzewanie - projektowane
Ciepta woda uzytkowa - projektowane
Lp. Cele Moc
1 Centralne ogrzewanie Qco=45kW
Q cwu §r 35 kW
2. Ciepta woda uzytkowa
Q cwumax = 110,9 kW




C. Miejsce i sposéb doprowadzenia przylacza do wezla cieplnego

C.1. Dotyczy Veolia Energia Poznan S.A.:

Miejscem wlaczenia projektowanego przylacza 2xDN32 bedzie punkt ,,A” zlokalizowany na
istniejacej preizolowanej sieci cieplnej 2xDN200. Przylacze nalezy zaprojektowac w systemie rur
preizolowanych wg aktualnie obowigzujacej technologii. Na zalaczonej mapie przedstawiono
orientacyjng tras¢ przylacza. W pomieszczeniu wezla cieplnego przylacze zakonczy¢ zaworami
odcinajacymi. Przejscia przez Sciany zewnetrzne budynku wykona¢ jako szczelne, zabezpieczajace
przed przedostaniem si¢ cieczy, gazow i dymow. Nie jest wymagane prowadzenie kabla
telemetrycznego. Do projektu przytacza nalezy dotaczy¢ protokdt z narady koordynacyjnej Zespotu
Uzgadniania Dokumentacji Projektowe;.

Urzadzenia wchodzace w sktad modutu przylaczeniowego tj. uktad pomiarowo — rozliczeniowy,
regulator roznicy cisnien i przeplywu, filtr i zawory odcinajace oraz uktad wody uzupekniajace;j
dostarcza i montuje Veolia Energia Poznan S.A.

C.2. Dotyczy Odbiorcy:

Planowany budynek przy ul. Libercourt, Jarocin (dz. nr 434/2) zasilany bedzie zsieci cieplnej
zaopatrywanej w cieplo z cieptowni zlokalizowanej przy ul. Weglowej 3-5 w Jarocinie. Migjscem
wlaczenia instalacji Odbiorcy bedzie odcinek przyltacza wysokoparametrowego za ukfadem
pomiarowo — rozliczeniowym (powr6t) oraz zawdr odcinajacy (zasilanie) w module
przylaczeniowym. W wydzielonym pomieszczeniu budynku nalezy zaprojektowa¢ i wybudowad
wezel cieplny. Instalacje c.o. i c.w.u. nalezy podiaczy¢ do nowo wybudowanego wezta. Odbiorca
pozostawi, na etapie budowy wezla cieplnego, odpowiednia przestrzen w pomieszczeniu wezla
cieplnego w celu montazu i obstugi modutu przytaczeniowego przez Veolia Energia Poznan S.A.
Urzadzenia modutu przylaczeniowego tj. uklad pomiarowo — rozliczeniowy, regulator réznicy
cisnien i przeptywu, filtr, zawory odcinajagce (miejsce montazu na powrocie ustali¢
z przedstawicielem Veolia) i uklad wody uzupelniajgcej dobiera projektant wezta. Przed
wykonaniem dokumentacji projektowej wezta cieplnego uzgodni¢ z Veolia Energia Poznan S.A. —
wydziat TI, producenta elementow AKPiA. Instalacja elektryczna powinna umozliwia¢ zasilanie
sieciowe modutu transmisji telemetryczne;j.



D. Miejsce rozgraniczenia wlasnoSci i eksploatacji instalacji lub urzadzen pomig¢dzy
Whioskodawcg i Veolia Energia Poznan S.A.

Na zasilaniu — za regulatorem roznicy cisnien i przeptywu, na powrocie od strony przylacza —
za ukladem pomiarowo- rozliczeniowym. Modut przylaczeniowy wraz z zaworami odcinajacymi
w pomieszczeniu wezta cieplnego w budynku stanowi wlasnos¢ Veolia Energia Poznan S.A.

E. Czynnik grzewczy

Lp. [Parametry czynnika grzewczego Zima Lato
1 |Maksymalna temperatura zasilania wody sieciowej 125 °C 70 °C
2 |Temperatura zasilania wody sieciowej dla doboru wymiennikéw 120 °C 65 °C

Wg. Wytycznych do
3 |Maksymalna temperatura powrotu wody sieciowej 35°C

projektowania

4 |Cisnienie dyspozycyjne 100 kPa 100 kPa

5 |Maksymalne cisnienie robocze sieci cieplnej 1,0 MPa

Obszar zasilany z cieptowni ¢26.

F. Sposob rozliczania energii cieplnej pomi¢dzy Wnioskodawcg i Veolia Energia Poznan S.A.
Whnioskodawca rozliczany bedzie na podstawie gldwnego licznika ciepta.

G. Warunki przylaczenia s3 wazne przez okres 2 lat.

Wszystkie pozostate informacje niezbedne do opracowania dokumentacji projektowej przylacza
iwezla cieplnego zawarte s3 w ,Wytycznych do projektowania” dostgpnych na stronie
internetowej www.energiadlapoznania.pl.

Projekt techniczny przebudowanego przylacza i wezla cieplnego podlega zaopiniowaniu przez

Veolia Energia Poznan S.A.

Kierownik Wydzjatu
Inzy ii'i Innoviaciji

Mi

Podpis Dostawcy Ciepta
Data: 13.08.2019 r.
K/O:
1. Oddziat Jarocin
2.Tla/a
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