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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Odcziat w Kaliszu
Przytaczany obiekt:
Nazwa budynek mieszkalny - wielorodzinny
Adres (Nr dziatki):Jarocin, ul. Libercourt
gm. Jarocin , dziatka numer dz. nr-434/2
Grupa przylgczeniowa: IV
Moc przylaczeniowa: 88.5 kw
W tym:
ztacze Kablowe 88.5 kW
Miejsce przylaczenia;
GPZ - Jarocin Pid [04002)
Linia 15 kV Linia Nr 20900 kier. 41-068 [SN4-04002/09]
Stacja SN/on ul.Libercourt [41427)
OCbwodnn [1]
Ohiekt Stacja SN/nN [SN] ul.Libercourt [41427]

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

- zaciski pradowe na wyj$ciu przewoddw od zabezpieczenia w ztgczu, w kierunku instalacji odbiorcy.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadze i
eksploatacji pomigdzy stronami

Rodzaj przytacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresis wyposazenia niezbednego do wspélpracy z
siecig;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATCR SA

Urzadzenia WN i SN: '

Nie dotyczy,

Stacja transformatorowa:

Dostosowac¢ stacje transformatorows do wyprowadzenia nowego obwodu.

Dostosowaé transformator do zwiekszonego poboru mocy.

Urzadzenia nn:

a) w zakresie przylacza:

- Z projektowanej linii kablowej zasili¢ projektowane ziacze kablowe KRSN-00 posadowione w granicy dziatki Podmiotu
przytaczanego lub przy elewacji projektowanego budynku. :

b} w zakresie rozbudowy sieci:

- Z istniejacej stacji transformatorowej 41-427 pobudowaé linie kablowa kablem NA2XY 4x240 mm2 prowadzac
przelotowo przez projektowane zlacze kablowe | zakohczy¢ w istniejacym zlaczu kablowym ZK-2441223. Dokonaé
podzialu sieci w miejscu optymalnym. Istniejace zlacze kablowe dostosowaé lub wymieni¢,

Wyposazenie urzadzer, instalacji lub sieci, niezbedne do wspblpracy z siecig, do ktdrej instalacje lub sieci sa przylaczane:
Instalacje lub sie€ przygotowaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym réwniez w zakresie ochreny
przeciwporazeniowej | przepieé, do ustalonej granicy stren i miejsca do zainstalowania ukladu pomiarowego.
Zabezpieczenie sieci przed zakidceniami slektrycznymi powedowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawey:
Zainstalowane urzadzenia i instalacje nie moga wprowadzaé zakioceri do sieci rozdzielczej. Obciazenie winne byé
rozlozone réwnomiernie na poszczegdlne fazy. W przypadku posiadania urzadzen lub instalacji mogacych wprowadzic
zakldcenia do sieci rozdzielczej nalezy zastosowaé odpowiednie urzadzenia eliminujace wprowadzanie zakidcef.
Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemdw sterowania dyspozytorskiego:

Nie dotyczy,

Demoentaze:

Nie dotyczy,



7.2

10.

10.1.

10.2.

10.3.

1.

Energa

operator

Zakres inweslycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:
Dokumentacje techniczng przedlicznikowej wewngtrznej linii zasilajacej, oraz szafki pomiarowo-rodzielczej nalezy
przedstawi¢ do uzgodnieniaw Rejonie Dystrybucji w Jarocinie. Odbiorca wykona instalacje przytaczana w obiekcie

przylaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wtasnosci stron. Wykonanie tych czynnosci powinno zostaé

potwierdzone w "Oéwiadczeniu o gotowosci instalacji przylaczanej"

Wymagany stopiei skompensowania mocy biernej: tg fi< 0.4

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego I systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Miejsce zainstalowania;

Zgodnie z zalacznikiem nr 1.

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przediicznikoweago / gldwnego:
Zgodnie z zatacznikiem nr 1 zainstalowane na tablicach pomiarowych.

Sposdh pomiaru: Zgodnie z zatgcznikiem nr 1.

Rodzaj mierzonej energii: Zgodnie z zatacznikiem nr 1.

Przystosowanie uktadéw pomiarowo-rozliczeniowych do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych: Zgodnie z

systemem zdalnego odczytu licznikéw ENERGA-OPERATOR SA.
Wymagania dodatkowe:

a) Dia pomiaru posredniego lub pdiposredniege, zastosowaé odpowiednie przekladniki i listwe kontrolnc-pomiarows a w
obwodach wtbrnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwoddw napieciowych licznikdw araz optyczng sygnalizacje

Zaniku naplecla.
b} Dla poszczegbinych stapdw budowy przewidziec pomiar dostosowany do poboru mocy.
¢} Urzadzenia pomiarowe winny byé oslonlete | przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dia uktadéw transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Ekspfoatacp Sieci

Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) Zaleca sie zgrupowanie ukladow pomiarowych w tablicach rozdzielczych budynku fub w wydznelonych w tym celu

pomieszczeniach dostepnych dla stuzb Operatora.
fy W celu zapewnienia mozliwosci instalacji systemu zdalnego odezytu ukladéw pomiarowych nalezy

- W migjscach grupowania licznikdw lub w tablicach rozdzielczych budynku przewidzie¢ miejsce do zainstalowania

koncentratorow.
- Od licznikow do koncentratordw oraz od koncentratordw do tablicy giownej, ztacza kablowego oraz anten systemu
zdalnego odezylu nalezy utozyé dodatkowe rury przeznaczone do zainstalowania przewoddw komunikacyjnych
taczacych uktady pomiarowe z uktadem transmisji danych pomiarowych,
g) Inne:
Dane dotyczace sleci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej | systemowej
Dotyczy sleci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w ukladzie TN-C.
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv
¢} Maksymalny prad zwarclowy w sieci 26 kA
Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant. -
d}  System ochrony od porazen Samoczynne wylgczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sisci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kY
¢) Prad zwarcia doziemnego - A

d) Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - B

e) Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
fy  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji110/15 kV GPZ Jarocin Pid
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:
Dane znamicnowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalng graniczne parametry ich pracy

| Rodzaj urzadzeniafinstalagjifsieci | Napiecie znam. [kV] | Mocznam.[kW] | Prad rozruchu [A]
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Inne ustalenia:

Dotyczy projekiu budowlanego:

a} Wymagana jest dokumentacja projektowa.
b) Przy opracowaniu dokumentacji projektowej naleZy korzystac z rozwiazari typowych | powtarzalnych oraz zachowaé
wymagania zawarte w aktualnie obowiazujacych przepisach.

¢} Dokumentacja projektowa urzadzeii zasilajacych w zakresie objetym niniejszymi warunkami przytaczenia wraz z
projektowanym ukladem pomiarowym podlega sprawdzeniu przez nas przed przystapieniem do realizacji inwestycii.
Dotyczy wspolpracy ruchowe;.

Nie dotyczy,

Dotyczy umowy o przylaczenie:

Inne wymagania:

Nie dotyczy, :

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spelniaé wymagania okreslone w obowiazujgcych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnstycznej.

Przy realizacji ninigjszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukeji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujgcej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergelycznej dia ww. obiektu. Nalezy
liczyé sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elekirycznej mozna zapewni¢
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodta energii {np. agregatu pradotwoérczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkdw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkow.

Warunki przylaczenia s wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przytaczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przyfaczenie.

Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pdin.
zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pbzn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oswiadcza, ze zapewni dostawe energil dla obiekiu przylaczanego:

- po przytaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkdw przytaczenia qraz w oparciu o
umowe 0 przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA — OPERATOR G

- po zawarciu umowy o Swiadczenie ustug dystrybucii lub umowy kompleksowej. ﬂ
Dzla --
Zielonka Grzegorz /f

Niniejsze oéwiadczenie jest oéwiédczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budow
/
OPRACOWAL v ZATWIERDZIL

tel. 627498478

Otrzymuja; 1. Whnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Cddzial w Kaliszu Rejon Dystrybucji w Jarocinie
ul. Batorego 26, 63-200 Jarocin
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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ) ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Kaliszu
ZALACZNIK nr1

Zestawienie mocy przytaczeniowych i zabezpieczen przedlicznikowych w lokalach.

1. Przylaczany obiekt;
Nazwa:budynek mieszkalny - wielorodzinny
Adres {Nr dzialki):Jarocin , ul. Libercourt
gm, Jarocin, dziatka numer dz. nr-434/2
- | Wielkosé . Moc przy- Miejsce ; Funkcje
Numer Migjsce ; . | Rodzaj : Rodzaj ; . .. | Rodzaj .
. | Typ odbioru| llosé | . . | zabezpie- ; .| faczeniowa | zainstalowania ; pomiarowe
budynku | dostarczenia instalacji czena zabezpieczenia dla fokalu pomiary pomiary licznika
- Sz, - A kW
wylacznik - Uktady
nadmiarowo - pomiarowe w
petrzeby pradowy bez jednym miejscu bez- Energia
zlacze kablowsejadministracy| 1 3faz 40 czionu 205 dostgpnym dla .| elekiryczna
ew jne Zwarciowego stuzb posredi czynna pobrana
{ogranicznik technicznych
mocy) dostawcy,
wylacznik - Uktady
nadmiarowo - pomiarowe w
pradowy bez jednym miejscu bez- Energia
ziacze kablowe] mieszkanie | 12 3Haz 25 czionu 125 dostepnym dia posrednl elektryczna
Zwarciowego sluzb czynna pcbrana
(ogranicznik technicznych
mocy) dostawey,




