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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Kaliszu '
Przytaczany obiekt:
Nazwa:zespét budynkéw wielorodzinnych
Adres (Nr dziatki): Potarzyca, ul. Noskowska
gm, Jarocin , dziatka numer ,-297

Grupa przytaczeniowa: IV
Moc przylaczeniowa: 266.5 kw
Wtym:

Zlacze kablowe 1.1 20.5 kW

Ziacze kablowe 1.2 20.5 kW

Ztacze kablowe 1.3 20.5 kW

Ztacze kablowe 1.4 20.5 kW

Ztacze kablowe 1.5 20.5 kW

Ztacze kablowe 1.6 20.5 kW

Ziacze kablowe 2.1 20.5 kW

Ziacze kablowe 2.2 20.5 kW

Ziacze kablowe 2.3 20.5 kW

Zlacze kablowe 2.4 20.5 kW

Ziacze kablowe 2.5 20.5 kW

Ziacze kablowe 2.6 20.5 kW

Ziacze kablowe 2.7 20.5 kW
Miejsce przylgczenia:
GPZ - Jarocin Pld [04002]
Linia 15 kV GPZ Jarogin Pd. - Noskéw [SN4-04002/04]
Stacja SNinn Wyzwolenia [41382)
Obwodnn []
Obiekt Stacja SN/nN [SN] Wyzwolenia [41382)

Migjsce dostarczania energii elektrycznej.

- Zaciski pradowe na wyjsciu przewodow od zabezpieczenia w ziaczu, w kierunku instalacji odbiorcy.

- Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wlasnos$ci urzadzen i
eksploatacji pomiedzy stronami. '

Rodzaj przytgcza: kablowe

Zakres prac niszbednych do realizacjl przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposaZenia niezbednego do wspbtpracy z
siecig;:

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Zgodnie z warunkami budowy sieci B/17/003348

Stacja transformatorowa:

Zgodnie z warunkami budowy sieci B/17/003348

Urzadzenia nn:

a) w zakresie przylacza:

Z projektowansgj stacji transformatorowej pobudowac dwa kable YAKXS 4 x 120 mm2 do projektowanych ztaczy KRSN
posadowionych w szczytach projektowanych budynkow wielolokalowych. Ztacza potaczyé z soba kablem YAKXS 4 x
120 mm2. W projektowanych ztaczach wprowadzic optymalny podziat sieci.

b} w zakresie rozbudowy sieci:

- Zrealizowac warunki budowy sieci B/17/003348.

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspdipracy z siecia, do ktérej instalacje lub sieci sq przylaczane:
Instalacje lub sieé przygotowaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami w fym rowniez w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej i przepie¢, do ustalonej granicy stron i miejsca do zainstalowania ukladu pomiarowego.
Zabezpieczenie sieci przed zakidceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalagje lub sieci wnioskodawcy:
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Zainstalowane urzadzenla i instalacje nie moga wprowadza¢ zaklécei do sieci rozdzielczej. Obciazenie winno by¢
rozlozone réwnomietnie na poszczegéine fazy. W przypadku posiadania urzadzen lub instalacji mogacych wprowadzi¢
zakiécenia do sieci rozdzielcze] nalezy zastosowaé odpowiednie urzadzenia eliminujace wprowadzanie zakl6cen,
Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

Nie dotyczy.

Demontaze:

Nie dotyczy.

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany.

- Dokumentacjg techniczng przedlicznikowej wewnetrznej linii zasilajacej, oraz szafki pomiarowo-rozdzielczej nalezy

przedstawi¢ do uzgodnieniaw Rejonie Dystrybucji w Jarocinie.

- Odbiorca wykona instalacje przylaczang w obiekcie przytaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia

wlasnoéci stron. Wykonanie tych czynnoéci powinno zostaé potwierdzone w "Oswiadczeniu o gotowosci instalaci

przytaczanej”.

Wymagany stopien skompensowania mocy biemej: g fi< 0.4

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Migjsce zainstalowania:

Zgodnie z zalacznikiem nr 1.

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gléwnego:

Zgodnie z zatacznikiem nr 1 zainstalowane na tablicach pomiarowych.

Sposéb pomiaru: Zgodnie z zalacznikiem nr 1.

Rodzaj mierzonej energii: Zgodnie z zatacznikiem nr 1.

Przystosowanle ukladow pomiarowo-rozliczeniowych do systemow zdainego odczytu danych pomiarowych: Zgodnie z

systemem zdainego odczytu licznikoéw ENERGA-OPERATOR SA.

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub péiposredniego, zastosowac odpowiednie przekladniki i listwe kontroino-pomiarowg a w
obwodach wtémych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwodow napigciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dia poszczegolnych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ oslonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladéw transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukeji Ruchu i Eksploataji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) Zaleca sig zgrupowanie ukladow pomiarowych w tablicach rozdzielczych budynku lub w wydzielonych w tym celu
pomigszczeniach dostgpnych dla stuzb Operatora.

f) W celu zapewnienia mozliwosci instalacji systemu zdainego odczytu ukladow pomiarowych nalezy
- W migjscach grupowania licznikéw lub w tablicach rozdzielczych budynku przewidzie¢ miejsce do zainstalowania
koncentratorow.

. Od licznikéw do koncentratorow oraz od koncentratorow do tablicy gléwnej, zigoza kablowego oraz anten systemu
zdalnego odczytu nalezy utoZyé dodatkowe rury przeznaczone do zainstalowania przewodow komunikacyjnych
laczacych ukiady pomiarowe z uktadem transmisji danych pomiarowych.

g) inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej | systemowe]

Dotyczy sieci 0 napigciu do 1 kV:

a}  Uklad sieci Siet 0,4 kV pracuje w uktadzie TN-C.
b)  Napigcie znamionowe sieci 04" kv
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista wartost pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Spos6b pracy punktu neutralnego sieci -

b}  Napigcie znamionowe sieci - kv
¢) Prad zwarcia doziemnego - A

d) Czas wylaczenia zwarcia doziemnego 8

g}  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji110/15 kv GPZ Jarocin Pid
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Rzeczywista wartoéé pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe).
g}  System achrony od porazen uziemienie ochronne

Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacii i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenia/instalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:
Dotyczy projektu budowlanego:
a) wymagana jest dokumentacja projektowa,
b} przy opracowaniu dokumentac]i projektowej nalezy korzystaé z rozwiazan typowych i powtarzalnych oraz zachowaé
wymagania zawarte w aktualnie obowigzujacych przepisach.
¢} opracowany projekt budowlany sieci elektroenergetycznej winien zawieraé Wytyczne Realizacji Inwestycji, ktére w
maksymainy sposoh musza uwzgledniaé realizacje zadania w technologii PPN (prac pod napigciem).
Dotyczy wspdlpracy ruchowej:
Nie dotyczy.
Dotyczy umowy o przylaczenie;
Inne wymagania:
Brak.
Uzytkowane urzgdzenia elekiryczne powinny spetnia¢ wymagania okreslone w obowlgzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.
Przy realizacji niniejszych warunkow przytgczenia nalezy uwzglednié wymagania okreélone w Instrukeji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.
Standardy jakosciowe energii elekiryczne] okrela Rozporzgdzenie Minisira Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).
ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dia ww. obiekiu. Nalezy
liczy¢ sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowsg dostawe energii elekirycznej mozna zapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego zrodla energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkéw jege instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Qddzial w Kaliszu
Zawarcie umowy o przyigczenie stanowi podstawg do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatgcznik do ninigjszych warunkow.
Warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.
Po zawarciu umowy 0 przylaczenie warunki przylaczenia wazne sg w okresie ohowigzywania umowy o przylaczenie.
Dzialajac na podstawie arf. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA odwiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiekhu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylgczenia-oraz w oparciu o
umowe o przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA - QPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o Swiadczenie ustug dystrybucjl {ub umowy kompleksows;.
Niniejsze o§wiadczenie jest oSwiadgzeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo udowlane
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2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kallszu Rejon Dystrybucji w Jarocinie
ul. Batorego 26, 63-200 Jarocin
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‘Numer P/19/035671

’Miejscowoéé Jarocin

Data 18-06-2019

1. Przytaczany obiekt:

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ) ENERGA-OPERATOR SA
Oddziatl w Kaliszu
ZALACZNIK nr1
Zestawienie mocy przytaczeniowych i zabezpieczen przedlicznikowych w lokalach.

Nazwa:zespol budynkow wiglorodzinnych

Adres (Nr dziatki):Potarzyca , ul. Noskowska
gm. Jarocin, dziatka numer .-297

- . | Wielkodt . Moc przy- Miejsce . Funkcje
Numer Miejsce . Rodzaj . Rodzaj . . .| Rodzaj | ",
| Typ odbioru} Hos¢ | . . | zabezpie- ; .| taczeniowa | zainstalowania . pomiarowe
budynku | dostarczenia instalacji czenia zabezpieczenia dia lokalu pormiaru pomiaru licznika
- Szt - A kW
Szafka
pomiarowo-
wylacznik rozdzielcza w Enerai
. s s nergia
Ztacze . . instalacyjny miejscu bez-
kablowe 1.1 mieszkanie | 6 ez 2% nadmiarowo- 45 dostepnym do | posredni eIektrchna
pradiowy siush ¢zynna pobrana
technicznych
dostaway.
Szafka
pomiarowg-
) tacznik rozdzielcza w .
trzeby Wyaczn! . Energia
Zgcre potr: instalacyjny migjscu bez-
kablowe 1.1 admlplstracy f 1-faz % nadmiarowo- 45 dostepnym do | posredni elekiryczna
jne pradowy siuzh ¢zZynna pobrana
technicznych
dostawcy.
Szafka
pomiarowo-
wylacznik rozdzielcza w Energla
Zlgcze . . y instalacyjny misjscu bez-
kablowe 1.2 mieszkanie | 6 1faz 2 nadmiarowo- 45 dostepnym do | posredni elektrycina
pradowy siush czynna pobrana
tachnicznych
dostawcy.
~ Szafka
*“pemiarowo-
wytacznik rozdzielcza w :
trzeby ; . " Energia
Zigcze potr: instalacyjny miejscu bez-
kablowe 1.2 adm|p|stracy f 1faz % nadmiarowo- 45 dostepnym do | posredni elekiryczna
jne pradowy shuzb ¢zynna pobrana
fechnicznych
dostawcy.
. Szatka
wylacznik . .
potrzeby . . pomiarowo- y Energia
kaiﬁfﬁﬁ 3 [pdministracy| 1 1faz 25 r:gm{m. 45 rozdzielcza w 02?; i | lektyczna
' jne cadow migjscu P ezynna pobrana
pradowy dostepnym do
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sluzb
technicznych
dostawcy,
Szatka
pomiarowo-
7 wytacznik rozdzieloza w Energia
qcze ; ; instalacyjn migjscu bez-
kablowe 1.3 mieszkanie - 6 Haz % nadmiarg{nvg- 45 dostep#]ym do | poSredni elekiryczna
pradowy slush czynna pobrana
technicznych
dostawcy.
Szafka
pomiarowo-
wytacznik rozdzielcza w .
Zicze | P2 instalacyjn migjscu bez- Energla
kablowe 1.4 admlpr:ztr_acy T e % nadmiarg{:vg- 45 dosleplj'lym do | posredni elektrycina
o J pradowy atush czynna pobrana
(O\ technicznych
' dostawcy.
Szatka
pomiarowo-
2 ' W!t/féllCZ“_ik rozdzielcza w . Energia
acze i ; instalacyjn migjscu 8z-
kablowe 1.4 mieszkanie (- 6 az % nadmiargivg- 45 dostepjnym do | posredni elektrycina
pradowy shuzb czynna pobrana
technicznych
dostawcy.
Szafka
pomiarowo-
wylacznik rozdzielcza w ;
Zlacze potrzeby instalacyin mietscl bez- Energia
kablowe 1.5 admlr::tracy 1 1az % nadmiarg{vc}; 45 dost@pjnym do | poSredni elektrycina
: J pradowy Suzb czynna pobrana
technicznych
dostawcy.
Szafka
pomiarowo-
2 Wv?slicznik rozdzieleza w . Energia
: acze . , instalacyjn migjscu ez-
@ kablowe 1.5 | MesHane| 6 THfaz % nadmiarg{ug- 45 dostepjrwm do |pogrednl e|ektrycina
pradowy stuzb czynna pobrana
technicznych
dostawcy.
Szafka
pomiarowo-
wytgeznik rozdzielcza w Enerai
Ztacze , , instalacyjn migjscu bez- nergia
kablowe 1.8 mieszkanie (- 6 1faz % nadmiarg{ug- 45 dosl@p#ym do | posredni elektryczna
pradowy sluzb czynna pobrana
technicznych
dostawcy.
Szafka
poMiarowe-
wylacznik rozdzielcza w .
Zigcze potrzeby instalacyjn mieiscu bez- Energia
kablowe 1.6 admlr::tracy 1 14ez % _nadmiarg{-.'g- 45 dostep{wm do | poSredni elektrycina
J pradowy wiuzh ¢zynna pobrana
technicznych
dostawcy.
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Szatka
pomiarowo-
wylacznik rozdzielcza w Eneraia
Ztacze . . instalacyjny migjscu bez- g
kablowe 2.1 isszkanie 1az 2 nadmiarowo- 45 dostepnymdo | podredni elektfchna
pradowy shuzb czynna pobrana
technicznych
dostawcy.
Szatka
porTHarowo--
wytacznik rozdzielcza w Eneral
Zlacze poltr.zeby instalacyjny miejscu bez- nerga
kablowe 2.1 aqunstracy 1faz % nadmiarowo- 45 dostepnym do | posredni elektrycina
jne pradowy A czynna pobrana
technicznych
dostawcy,
Szafka
pomiarowo-
wytacznik rozdzielcza w .
Zigcze po.tr;eby instalacyjny migjscu bez- Energia
kablowe 2.2 adm|plstracy 14az % nadmiarowo- 45 doste.pjnym do | posredni eleklrycina
jne pradowy slush czynna pobrana
technicznych
dostawcy.
Szafka
pomiarowo-
wylgcznik rozdzielcza w Enerdia
Zacze . . instalacyjny migjscu bez- 9
kablowe 2.2 mieszkanie 1faz 2% nadmiarowo- 45 dostepnym do | podredni elektrycina
pradowy shush ¢zynna pobrana
technicznych
dostawey.
Szafka
pomiarowo-
wylgcznik rozdzielcza w Eneraia
Zlacze . . instalacyjny migjscu bez- g
kablowe 2.3 mieszkanie 1faz % nadmiarowo- 45 dostepnym do | po&redni elektrycina
pradowy slub czynna pobrana
technicznych
dostawey.
Szafka
pomiarowo-
wylacznik rozdzielcza w Enerai
Ziacze po_tr{zeby instatacyjny miejscu bez- nergla
kablowe 2.3 administracy ez = nadmiarowo- 43 dostepnym do | posredni elek!rycina
jne pradowy shush czynna pobrana
technicznych
dostawcy.
Szatka
pomiarowo-
potrzeby .wy#qczn]k rozd;lgicza w Eneraia
oibze | laaministracy 1fz | o5 | nstalacyiy f 5 miejsou bez- elektrygzna
ablowe 2.4 e nadmiarowo- dostepnym do | posredni CZyNNa pobrana
) pradowy shuzh ynna p
technicznych
dostawcy.
wylacznik Szatka Energia
kaéﬁzez 4 mieszkanie 1faz 25 instalacyjny 45 pomiarowo- pot:;éni elekiryczna
' nadmiarowo- rozdzielcza w czynna pobrana
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pradowy miejscu
dostepnym do
shuzb
technicznych
dostawcy.
Szafka
pomiarowo-
tacznik rozdzielcza w .
trzeby wiigezn! o Energia
Zlacze potz instalacyjny - migjscu bez-
kablowe 2.5 adm|_n|stracy 1az 2 nadmiarowo- 45 dostgpnym do | posredni elektryczna
ine pradowy b czynna pobrana
technicznych
dostawcy.
Szafka
pomiarowo-
wytacznik rozdzielcza w Energia
Ztacze . . instalacyjny migjscu bez-
kablowe 2.5 | MesZkaNie 1az 2 nadmiarowo- 48 dostepnym do | posredni elekwcina
oradowy shuzb czynna pobrana
technicznych
dostawcy.
Szafka
pormiarowo-
tacznik rozdzieleza w ,
trzeby wiacz! . Energia
Zlgcze POtz instalacyjny miejscu bez-
kablowe 26 [20MnIStracy 1az 2 nadmiarowo- 45 dostgpnym do | poéredni elektryczna
ne oradowy shuzb czynna pobrana
technicznych
dostawcy.
Szafka
pomiarowo-
wytacznik rozdzielcza w Energia
Zgcze . . instalacyjny migjscu bez-
kablowe 2.6 mieszkanie 1faz % nadmiarowo- 45 dostepnym do | posredni elektrycina
pradowy shuzb czynna pobrana
technicznych
dostawcy.
Szafka
pomiarowo-
wytacznik rozdzielczaw .
potrzeby : : < Energla
Ztacze - instalacyjny migjscu bez-
kablowe 2.7 [PMInISHacy Haz % | nadmiarowo- | 45 dostepnym do | posredni | _SleKtvezna
jne pradowy siusb czynna pobrana
technicznych
dostawey.
Szafka
pomiarowo-
wylacznik rozdzielcza w Enerai
. : S nergia
Zgcze . : instalacyjny miejscu bez-
kablowe 2.7 mieszkanie 1az % nadmiarowo- 45 dostepnym do | posredni e!ektryctzana
pradowy shisb czZynna pobrana
technicznych
dostawcy.




